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Produits d'étanchéité Garlock

Les préoccupations environnementales actuelles exigent des étanchéités positives.
Les joints d'étanchéité Garlock® offrent cette assurance, et leur fiabilité est éprouvée.
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Produits d'étanchéité Garlock

Les exigences des applications modernes représentent un facteur
important dans le choix du produit d'étanchéité, a la fois au niveau
de la conception de nouveaux équipements mais également dans
le choix des nouveaux produits qui remplaceront ceux qui ne sont
plus adaptés.

Ce catalogue fournit quelques exemples d'applications type
appropriées, mais ne sert pas de garantie de performance. Toutes les
utilisations spécifiques des produits d'étanchéité nécessitent une étude
indépendante ainsi qu'une évaluation spécifique pour les qualités.
Garlock fournira l'assistance technique de ses ingénieurs
d'application, qui vous communigueront des recommandations
spécifiqgues. Veuillez nous consulter. Nous vous conseillerons
a faire un choix optimal. Une sélection incorrecte d'un produit
d'étanchéité peut entrainer des blessures graves et/ou des
dommages matériels. Ne comptez pas sur les criteres généraux,
qui peuvent ne pas convenir a votre application, sachant que
le service d'ingénierie de Garlock peut vous aider a prendre une
décision avisée. La renommée de Garlock repose sur la fiabilité et
le service a ses clients.

Avec notre aide, choisissez le produit approprié a votre application.

Graphique PxT pour les produits d'étanchéité compressés
1/32 po et 1/16 po'
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Les produits d'étanchéité signés Garlock sont fabriqués dans
des installations totalement modernisées. De stricts contrbles
de qualité permettent de garantir la conformité du produit aux
spécifications qui se traduit par un rendement professionnel
uniforme et inaltérable au travail. Garlock est certifié aux normes
ISO 9001:2000 et est régulierement auditée (tous les 30 mois) par
le comité Nuclear Procurement and Issues Committee (NUPIC).

Les préoccupations environnementales actuelles exigent des
étanchéités positives. Les joints d'étanchéité Garlock® offrent
cette assurance, et leur fiabilité est éprouvée. Que votre
secteur d'activité soit le traitement chimique, le traitement des
hydrocarbures, la production d'énergie, les pates et papiers, la
microélectronique ou celui du transport, les produits d'étanchéité
Garlock sont le choix logique.

Garlock fabriqgue également une large gamme de joints
élastomeéres et métalliques. Pour les produits qui ne figurent pas
dans ce catalogue, contactez le service d'ingénierie responsable
des applications des joints Garlock au 1.800.448.6688.

Graphique PxT pour les produits d'étanchéité compressés 1/8 po'
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REMARQUES :

1. Basé surdes brides ANSI RF a notre couple préféré. Lorsque la pression approche
les valeurs maximales ou que la température de fonctionnement soit en continu,
soit 50 % du PxT maximum, consultez le service d'ingénierie responsable des
applications Garlock.
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Sélection de produits d'étanchéité

FACTEURS AFFECTANT LES PERFORMANCES DU JOINT

Un joint a une fonction de base : créer une étanchéité entre deux

parties relativement stationnaires. Le joint doit disposer de plusieurs

caractéristiques pour pouvoir fonctionner correctement ; il doit tout

d'abord créer un joint initial, maintenir ensuite |'étanchéité pendant une

durée souhaitée et troisiemement pouvoir étre facilement enlevé et

remplacé. Les divers degrés de succés dépendent de la fagon dont le

joint effectue les opérations suivantes :

1. Etanchéisation des fluides du systeme.

2. Résistance chimiquement au fluide du systéme pour éviter de graves
altérations de ses propriétés physiques.

3. Déformation suffisante pour compenser les imperfections sur les
surfaces d'appui du joint et fournir un contact étroit entre le joint et
les surfaces d'appui.

4. Résistance a des températures du systéme sans altération significative
de ses propriétés de performance.

5. Résilience et résistance suffisantes au fluage pour maintenir une partie
appropriée de la charge appliquée.

6. Force suffisante permettant de résister a |I'écrasement sous la charge
appliquée, et de maintenir son intégrité lorsqu'il est manipulé et installé.

7. Absence de contamination du fluide du systeme.

8. Protege contre la corrosion des surfaces d'appui du joint.

9. Retrait facile et propre au moment du remplacement.

Au cours du processus de sélection des produits d'étanchéité qui suit, nous
recommandons que ces neuf (9) facteurs soient utilisés comme une liste de
controle selon le niveau de nécessité de |'utilisateur pour chaque facteur et
degré de conformité du fabricant.

La sélection de matériaux d'étanchéité pour des applications
particulieres n'est pas une tache simple. Les variables présentes
dans un raccord a bride semblent infinies mais elles doivent
toutes étre prises en considération pour assurer une bonne
étanchéité. Par le passé, l'acronyme TAMP (température,
application, substance et pression) semblait fournir suffisamment
d'informations pour faire une recommandation sur les produits
d'étanchéité. Aujourd'hui, des éléments tels que : le matériau de
la bride, la qualité du boulon, la finition de la surface de la bride (et
de nombreuses autres variables) ont également une incidence
sur le fonctionnement d'un joint. En outre, la définition d'un joint
a radicalement changé au fil des ans. Les mesures des fuites
dans certaines applications sont passées des gouttes a la minute
a des parties par million.

Notre catalogue a été congu pour vous guider a effectuer une
sélection parmi les différents produits d'étanchéité et préciser
vos choix. Tous les tests standard de I'industrie sont inclus afin
de permettre a un utilisateur de comparer entre les différents
matériaux. La plupart des procédures d'essai exigent que
les tests soient effectués sur un matériau d'une épaisseur de
1/32 po. En régle générale, les performances du joint diminuent
a mesure que l|'épaisseur du matériau augmente. En outre,
des charges de compression doivent étre augmentées avec
des matériaux plus épais. Des séquences de boulonnage
appropriées sont nécessaires pour garantir l'uniformité des
charges de compression. Les valeurs nominales de température,
de pression et de P x T sont tous basées sur des conditions
optimales. Lorsque vous approchez ces extrémes, il est suggéré
de consulter le service d'ingénierie responsable des applications
Garlock ou de mettre a niveau pour un matériau dont les valeurs
nominales sont plus élevées.

Garlock
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A mesure que les normes de I'industrie changent, et que de nouveaux
produits sont introduits, ce catalogue sera mis a jour pour les inclure. En
attendant, nous vous invitons a profiter de notre personnel expérimenté
pour toute assistance nécessaire. Une formation a l'usine, des vidéos
instructives, des informations et des recommandations techniques
supplémentaires sur les produits d'étanchéité sont disponibles pour
aider dans votre sélection. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer un
fax, un courrier postal ou un message par e-mail et nous répondrons
a vos questions ou préoccupations dans les plus brefs délais. Garlock
est la pour vous aider.

Processus décisionnel pour une sélection :

Lors de la sélection d'un joint d'étanchéité, un processus de
pensée est requis qui consiste essentiellement de limiter les choix
a mesure que nous apprenons les exigences et les conditions
de service. Bien que de nombreuses personnes sachent qu'ils
doivent connaltre la température, les substances traitées et la
pression, peu d'entre elles se rendent compte de I'importance de
bien comprendre « I'application », qui peut représenter la situation
mécanique dans laquelle le joint sera placé. Tout d'abord et avant
tout, il faut considérer la charge de compression appliquée sur
le joint. Avec les brides standard, telles que la face surélevé (RF)
n%150, nous connaissons la gamme de charge de compression
sur le joint. Avec des brides non standard, nous nécessitons plus
d'informations. Bien que ce ne soit pas aussi simple que cela, il
est possible de commencer le processus décisionnel comme suit :
Le caoutchouc et certains matériaux plus mous sont préférés pour
les brides a poids léger ou a face pleine/face plane) ; des joints a
fibres et GYLON® pour des brides RF n®150 ; des spirales FlexSeal
ou joints Kammprofile pour les situations a température élevée/
pression élevée/charge de compression élevée. Nous examinons
ensuite la température, la pression et les substances traitées pour
sélectionner un matériau.

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Sélection d'un produit d'étanchéité et TAMPS

TEMPERATURE

Dans la plupart des procédés de sélection, vous devez d'abord tenir compte
de la température du fluide au niveau du joint d'étanchéité. La sélection
des produits sélectionnables sera rapidement réduite, dans les cas ou les
températures varient entre 200 °F (95 °C) et 1,000 °F (540 °C). Lorsque
les températures de fonctionnement du systéme approchent la limite
de température maximale continu de fonctionnement pour un matériau
d'étanchéité particulier, il est suggéré de considérer un matériau de qualité
supérieure. Dans certaines situations, des températures cryogéniques
doivent également étre considérées.

APPLICATION

L'information la plus importante pour I'application est le type de bride et
de boulons utilisés. Le nombre, la taille et la qualité des boulons, ainsi que
I'épaisseur et le matériau de la bride déterminent la charge permissible. La
surface en cours de compression est calculée a partir des dimensions de
contact du joint. La charge des boulons et de la zone de contact du joint
formant la charge de compression disponible pour étanchéiser le joint. Nous
avons analysé ces informations et les avons disposées ensuite sous forme
de tableaux sur les brides standard a face surélevée conformes ANSI (voir
page 51). La contrainte de compression disponible sur les brides non standard
doit étre calculée sur une base individuelle. Sans cette information, nous ne
pouvons pas choisir entre les divers types de matériaux tels que les joints en
¢élastoméres (caoutchouc), feuille comprimée, GRAPH-LOCK® et GYLON®.

Atitre d'exemple, les brides non métalliques telles qu’en plastique renforcé
de fibres et PVC-C sont principalement congues pour les joints en caoutchouc.
Elles utilisent généralement un joint a face pleine, et le couple admissible est
limité de sorte pour ne pas briser les brides pendant le boulonnage.

Les brides a face plane fabriquées a partir de fonte, d'aluminium, de bronze
ou de fer d'angle de poids léger ou de plaque utiliseront également unjoint a
face pleine afin d'éviter des forces de flexion dans les brides. Nous essayons
d'utiliser des joints plus souples dans ces derniers aussi bien, bien que les
joints a fibres et GRAPH-LOCK® conviennent souvent parfaitement.

Les brides qui créent des charges trés élevées de compression peuvent
nécessiter un enroulement en spirale métallique ou Kammprofile, mais la
plupart d'entre elles peuvent également étre scellées avec un joint a fibre ou
un joint GYLONE. Une bride RF n®150 est adaptable a n'importe laquelle de
ces applications; la bride RF n?600 est la plus adaptée pour un joint métallique.

SUBSTANCES TRAITEES

Il'y a des milliers de fluides. Nous ne pouvons pas, dans ce manuel, faire des
recommandations pour tous les fluides. Heureusement, il existe un nombre
relativement limité de fluides qui constituent la vaste majorité des substances
rencontrées dans I'industrie. Un apercu général de la compatibilité des fluides
est prévu pour les styles les plus populaires dans ce manuel (voir le tableau
de résistance chimique, pages 27 - 44). Le nettoyage et les rincages du
systeme doivent étre envisagés. Des informations complémentaires sur les
produits par rapport aux fluides sont disponibles sur demande.

PRESSION

Il faut ensuite considérer la pression interne du fluide au niveau du joint
d'étanchéité. Nous énumérons les limites de pression maximales pour
chaque style. Si des changements de pression graves et fréquents sont
impliqués, nous avons besoin d'informations détaillées, puisqu'un produit
de remplacement peut étre nécessaire.

Garlock
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EXIGENCES SPECIALES

Ensus de TAMPS, il existe d'autres exigences qui sont COMPLEMENTAIRES
aux informations énumérées ci-dessus. Les exemples incluent la
conformité a la FDA, la résistance au feu, propriétés de l'isolation
électrique, nettoyés pour le service d'oxygene, etc. Nous avons mis
le terme COMPLEMENTAIRE en majuscules, parce qu'il n'est pas rare
gu'on nous demande un joint « résistant au feu » ou un joint FDA, sans
les informations TAMP nécessaires.

PRESSION (PSIG OU BARG) X TEMPERATURE (°F OU °C)

Nous recommandons fortement que la pression et la température soient
considérées simultanément en procédant comme suit :

1. Sélectionnez d'abord le(s) style(s) Garlock a considérer pour votre
application/service,

2. Inscrivez la valeur maximale de pression, température ainsi que la
valeur P x T pour le(s) style(s),

3. Assurez-vous que les conditions réelles de service ne dépassent
pas les limites de style dans aucun des trois critéres. Si elles ne les
dépassent pas, les styles peuvent étre utilisés, a condition que toutes
les autres conditions sont satisfaites. Si elles dépassent I'une des
limites, un autre style ou d'autres styles doivent étre considérés. Un
style peut rarement étre recommandé lorsque les valeurs nominales
de service de pression et de température sont toutes les deux aux
limites maximales pour ce style.

Exemple : Produit d'étanchéité compressé BLUE-GARD®, style 3000

1 000 psig (70 bars)
700 °F (370 °C) ;

1. Limite de pression :

2. Limite maximale de température :
Temp. de fonctionnement en continu : 400 °F (205 °C)

3. Limite Px T: 350 000* (12 000)
A 1000 psig (70 bar), la température maximum est 350 °F (180 °C).

IMPORTANT

Les valeurs de pression maximale et de P x T sont basées sur I'utilisation
de brides ANSI RF a notre couple préféré. Les valeurs nominales ont été
établies a I'aide des tests de laboratoire dans des conditions d'étanchéité
idéales. Les conditions de terrain affecteront sans aucun doute les
performances du joint.

Lorsque la pression approche les valeurs maximales, la température
de fonctionnement en continu, la température minimum, ou 50 %
du PxT maximum, consultez le service d'ingénierie responsable des
applications Garlock.

Nous nous empressons de souligner que cette méthode de sélection du
joint doit seulement servir de guide général et ne doit pas étre le seul
moyen de sélectionner ou de rejeter un produit.

* Les valeurs de P x T sont basées sur une épaisseur de la feuille de
1/16 po, sauf indication contraire.

Leaders de l'intégrité d'étanchéité
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Information sur la boulonnerie et les brides

Le joint a pour fonction de sceller deux surfaces différentes maintenues
ensemble par un des plusieurs moyens, le plus standard étant les dispositifs
filetés, tels que des boulons. Parfois, la fixation elle-méme doit étre scellée,
comme dans le cas d'une bonde de fGt en acier.

Le boulon est un ressort. C'est un élément élastique qui a été étiré pour
produire une charge. L'étanchéité du joint augmente proportionnellement
a la croissance d'effet de ressort du boulon. Il ne doit pas étre trop allongé
(sur-étendu) sous risque de dépasser la limite élastique de I'acier. Le boulon
se déforme et, avec le chargement continu (contrainte), peut se briser.

SERRAGE APPROPRIE

Pour éviter de tels problemes avec le serrage de boulon, il est recommandé
d'utiliser une clé dynamomeétrique. Les tableaux de couple a la page
50 indiquent les valeurs de couple recommandées pour des feuilles
comprimée Garlock, matériaux d'étanchéité GYLON® et GRAPH-LOCK®
dans des brides a face surélevée 150 Ib (68 kg) et 300 Ib (136 kg). Le
concepteur de I'équipement peut spécifier le couple recommandé pour éviter
d'endommager I'équipement suite a un serrage excessif. Les contraintes
recommandées pour les assemblages Garlock, page 49, peuvent aider le
concepteur de I'équipement a déterminer le couple maximal admissible par
boulon. La charge sera mieux conservée en utilisant un boulon avec une
prise plus longue, assurant ainsi I'étanchéité du joint.

IMPERFECTIONS

Des limites sont imposées au degré d'imperfection de la surface de la bride
qui peuvent étre scellées correctement avec un joint d'étanchéité. Les
entailles, les bosses, ou les rainures de grande taille doivent étre évitées,
dans la mesure ou I'étanchéisation d'un joint ne peut pas étre garantie
dans ces cas. La finition de la surface d'une bride est décrite comme suit :

1. Rugosité : La rugosité est lue en millioniemes de pouce (ou de metre)
comme la moyenne des pics et des creux mesurés a partir d'une ligne
meédiane de la surface de la bride. Cette valeur est exprimée en rms (valeur
moyenne quadratique) ou AA (moyenne arithmétique). La différence entre
ces deux méthodes de relevé est infime et elles peuvent étre utilisés de
maniéere interchangeable. La rugosité est également exprimée comme AARH
(hauteur de rugosité de la moyenne arithmétique).

2. Toronnage : Le toronnage est la direction de la configuration prédominante
de la rugosité de la surface. Exemple : crantages en spirale phonographiques,
multidirectionnelles, etc.

3. Ondulation : L'ondulation est mesurée en milliemes ou en fractions d'un
pouce. C'est le départ de la planéité globale.

Garlock
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FINITION DE LA BRIDE

Les relevés de rugosité typiques peuvent étre entre 125 et 500 micro-pouces
pour les brides crantées et entre 125 et 250 micro-pouces pour les brides
non crantées. Les finitions raffinées, telles que les surfaces polies, doivent
étre évitées. Une "morsure" adéquate dans la surface est nécessaire pour
développer une friction suffisante et empécher I'extrusion ou glissement
excessive du joint d'étanchéité.

CRANS OU RUGOSITE

Le toronnage de la finition doit suivre la ligne médiane du joint, si possible.
Prenez, par exemple, des cercles concentriques sur une bride ronde, ou une
spirale phonographique. Tous les efforts doivent étre fournis pour éviter des
lignes a travers la face, telles que le meulage linéaire de surface linéaire,
qui a 180° des points de 180° traversera la zone d'étanchéité a angle droit
par rapport au joint, ce qui permet d'établir une voie directe pour des fuites.

L'ondulation est rarement un probléme dans des conditions normales. Deux
aspects doivent toutefois étre surveillés dans la mesure ol I'ondulation
excessive est tres difficile a gérer.

Le premier est I'équipement revétu de verre ou |'écoulement naturel du
verre fondu engendre une ondulation extréme. La réponse consiste souvent
a utiliser un joint épais et hautement compressible.

Le deuxieme probléme est la déformation des brides. Si la déformation
est causée par la chaleur ou les contraintes internes, un réusinage est
généralement suffisant. Toutefois, une déformation résultant de charges
excessives de boulons ou d'une épaisseur insuffisante de la bride, entraine
ce qui s'appelle généralement une cambrure.

La solution consiste a reconcevoir pour une meilleure rigidité de la bride. Des
plaques d'appui peuvent parfois étre ajoutées pour renforcer la conception
sans devoir remplacer les piéces. Une autre étape consiste a ajouter
des boulons. Ces boulons au diamétre plus petit permettent un meilleur
étirement et une meilleure performance du joint.

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Styles 5500 et 5507

Joint d'étanchéité a fibres inorganiques comprimes

AVANTAGES
Joint plus serré

» Unjoint a fibres inorganiques offre une excellente stabilité thermique

avec une perte de poids minimale

» La réduction de la relaxation au fluage et une meilleure rétention de
couple fournissent une étanchéité optimale

Résistant aux températures

» Les fibres non-oxydants résistent a une température continue
de fonctionnement allant jusqu'a 550 °F (290 °C) et une créte

maximum de 800 °F (425 °C)

» Le Style 5500 a passé |'essai au feu de Garlock et est de qualité de

sécurité-incendie conforme a ABS

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

Substances traitées

Style 5500

» L'eau, les hydrocarbures aliphatiques, les huiles, essence, vapeur
saturée’, les gaz inertes, la plupart des fluides frigorigénes

Style 5507

» Eau, vapeur saturé’, produits chimiques doux et alcalis doux

Couleur
Liant

Température'

Pression’, max. continu

P x T, max. (psig x °F)
(bar x °C)

Etanchéisation (ASTM F37B)2
Carburant A ASTM
Azote

Relaxation de fluage (ASTM F38)
Moyenne de compressibilité (ASTM F36)
Récupération (ASTM F36)

Résistance a la traction a travers du grain
(ASTM F152)

Densité

Perméabilité aux gaz
(DIN 3535 Partie 4)°

Maximum
Minimum
Max. continu
psig (bar)

1/32 po, 1/16 po
(0,8 mMm, 1,6 mm)
1/8 po

(3,2 mm)

ml/h
ml/h

%
%
%

psi
(N/mm?)

lb/pi® (g/cm?3)

cc/min.

55004°
Gris
Nitrile (NBR)

800 °F (425 °C)
-100 °F (-75 °C)
560 °F (290 °C)

1,200 (83)

400 000
(14 000)
275000
(9 600)

03
1,0

25
10
>50

1500
(10)

100 (1,60)

0,05

55074
Sable
EPDM

800 °F (425 °C)
-100 °F (-75 °C)
550 °F (290 “C)

1,200 (83)

400 000
(14 000)
275 000
(9 600)

0,2
1.0

15
10
>50

1500
(10)

105 (1,68)

0,04

" Pour un service de vapeur supérieur a 150 psig, contactez le service

d'applications techniques

* Les valeurs ne constituent pas des limites de spécification

Garlock

an EnPro Industries family of companies

REMARQUES :

1

Basé sur des brides ANSI

RF & notre couple préféré.
Lorsque la pression

approche les valeurs
maximales, la température de
fonctionnement en continu,

la température minimum,

ou 50 % du PxT maximum,
consultez le service
d'ingénierie Garlock.
Etanchéité ASTM F37B
Carburant A ASTM (isooctane):

Charge du joint = 500 psi
(3,5 N/mm?), pression int =
9,8 psig (0,7 bar)

Azote :

Charge du joint = 3 000 psi
(20,7 N/mm?), pression int. =
30 psig (2 bar)

DIN 3535 Partie 4
Perméabilité au gaz, cc/min.
(épaisseur 1/16 po)

Azote :

Charge du joint = 4,640 psi
(32 N/mm?), pression int. =
580 psig (40 bar)

Directives du service de
vapeur saturée :

» Pour des performances
optimales, utilisez des joints
plus minces dans la mesure
du possible.

» Contrainte de montage
minimum recommandée =
4 800 psi.

» Contrainte d'assemblage
préférée = 6,000 psi
410,000 psi.

» Resserrez les boulons/
goujons avant de mettre
I'ensemble sous pression.

» Sile service utilise la vapeur
surchauffée, contactez le service
d'applications techniques.

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Graphite comprimé haute temp.

ou joint en fibre de carbone

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

99004 98004 98504
Couleur Acajou Noir Noir
Composition Graphite avec nitrile Carbone avec SBR Carbone avec nitrile
Température' Maximum 1000 °F (540 °C) 900 °F (480 °C) 900 °F (480 °C)
Minimum -100 °F (-75 °C) -100 °F (75 °C) -100 °F (-75 °C)
Max. continu 650 °F (340 °C) 650 °F (340 °C) 650 °F (340 °C)
Pression’ psig (bar) 2000 (138) 2000 (138) 2000 (138)
P x T, max. (psigx F) 1/32 po, 1/16 po 700 000 700 000 700 000
(bar x °C) (0,8 mm, 1,6 mm) (25 000) (25 000) (25 000)
1/8 po 350 000 350 000 350 000
(3,2 mm) (12 000) (12 000) (12 000)
Etanchéisation (ASTM F37B)>
Carburant A ASTM mi/h 0,3 0,3 0,3
Azote mi/h 0,6 0,6 0,6
Relaxation de fluage (ASTM F38) (1/32 po) % 9 15 15
Moyenne de compressibilité (ASTM F36) % 9 8 8
Récupération (ASTM F36) % >55 >55 >55
Résistance a la traction a travers du grain psi 1800 1800 1800
(ASTM F152) (N/mm?) (12) (10) (12)
Densité Ib/pi® (g/cm?) 110 (1,76) 105 (1,68) 105 (1,68)
Perméabilité aux gaz
(DIN 3535 Partie 4)° cc/min. 0,015 0,015 0,015
Ces informations ne doivent servir qu'a titre informationnel d'ordre général et ne REMARQUES :

doivent pas étre le seul moyen permettant de sélectionner ou de rejeter ce matériau.
Les résultats des essais ASTM sont conformes a la norme ASTM F-104 ; les propriétés

sont basées sur une épaisseur de la feuille 1,6 mm (1/16 po).

1 Basé sur des brides ANSI RF a notre couple préféré. Lorsque la pression
approche les valeurs maximales, la température de fonctionnement en continu,
la température minimum, ou 50 % du PxT maximum, consultez le service

* |es valeurs ne constituent pas des limites de spécification
Tous les styles sont fournis avec un agent de séparation anti-adhésif en standard.

Garlock
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d'ingénierie Garlock.
Etanchéité ASTM F37B
Carburant A ASTM (isooctane):
Charge du joint = 500 psi (3,5 N/mm?), pression int = 9,8 psig (0,7 bar)
Azote :
Charge du joint = 3 000 psi (20,7 N/mm?), pression int. = 30 psig (2 bar)
DIN 3535 Partie 4 Perméabilité au gaz, cc/min. (épaisseur 1/16 po)
Azote :
Charge du joint = 4 640 psi (32 N/mm?), pression int. = 580 psig (40 bar)
Directives du service de vapeur saturée :
» Pour des performances optimales, utilisez des joints plus minces dans
la mesure du possible.
» Contrainte de montage minimum recommandée = 4 800 psi.
» Contrainte d'assemblage préférée = 6,000 psia 10,000 psi.
» Resserrez les boulons/goujons avant de mettre I'ensemble sous pression.
» Si le service utilise la vapeur surchauffée, contactez le service d'applications
techniques.

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Style 9900

AVANTAGES
Robuste et fiable

» Le joint en fibres de graphite résiste a des températures et des
pressions extrémes, ainsi qu'a de nombreux produits chimiques

» A passé les essais au feu de Garlock et est de qualité de sécurité-
incendie conforme a ABS

» Voir la note ci-dessous pour STR 508

Joint plus serré REMARQUE -

» Maintient I'étanchéité supérieure pendant le cycle thermique, 1. Pour les commandes nucléaires, indiquez le style G-9920
R o o . ,
méme dans les cas de vapeur saturée’ et d'huiles chaudes 2. Voir la section Spécifications militaires sous Terminologie pour

» Réduit considérablement les émissions pour répondre aux strictes les joints lors de la commande ou demande d'informations
exigences de la Loi sur la qualité de I'air (Clean Air Act) supplémentaires

Facile a installer Substances traitées

» Une feuille en fibre de graphite est plus facile a manipuler et » Vapeur saturée’, eau, gaz inertes, hydrocarbures aliphatiques,
a couper que les feuilles de graphite exfoliées ou les matériaux huiles, essence et la plupart des fluides frigorigénes

de joint inséré métallique

Style haute temp. 9800 / 9850

AVANTAGES
Résistant a la chaleur et la pression

» Le joint en fibre de carbone excelle dans les conditions les plus
extrémes - chaleur intense, pression élevée, vapeur saturée’
et huiles chaudes (style 9850)

» Testé en laboratoire pour la sécurité incendie

Joint plus serré

» Maintient une étanchéité efficace pendant les fluctuations de pression
et de température

» La rétention de couple supérieure abaisse les taux de fuite et réduit
le temps de maintenance

Pratique
» Le matériau souple est facile a manipuler et a couper

» Les tailles des feuilles de 150 po x 150 po (3,8 m x 3,8 m)
minimisent les déchets et les frais liés a I'inventaire

Substances traitées

Style 9800
» Vapeur saturée’, eau et gaz inertes

Style 9850
» Vapeur saturée’, eau, hydrocarbures aliphatiques, huiles, essence
et la plupart des fluides frigorigenes

REMARQUES :
" Pour un service de vapeur supérieur a 150 psig, contactez le service technique
Voir la section Spécifications militaires sous Terminologie pour les joints pour

commander/demander des informations supplémentaires sur les exigences. . L ., s
Pour assurer la réception du produit avec les approbations STR 508 requises, Divers matériaux d'étanchéité notamment 9900, 9800, 9850 et 5500, ont

la certification sera nécessaire ; les frais connexes basés sur la quantité. été testés conformément aux normes des essais au feu de I'industrie.

Garlock
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THERMa-PUR™ Style 4122/4122-FC

FC, CMG, KAMM, enroulement en spirale

g i
G:ff?_e_’j'; \
. , - . o eel | lGanl .2
THERMa-PUR™ est un nouveau matériau d'étanchéité exclusif concu pour utilisation dans des e T"""?“\JI
applications d'étanchéité a haute température. Il est fabriqgué selon un procédé sans solvant _:,LL!@: |{'|"E;.-ﬂ
respectueux de I'environnement. THERMa-PUR™ est une autre solution innovante d'étanchéité o oot k‘f‘ﬁ
signée Garlock qui optimise davantage la résistance a la température. @ i
E =1
Bk f
VALEURS ET AVANTAGES i -1{'3(
2 é - Grely
Température extréme ,.@ )
»  Capable de résister a une température élevée, qu'elle soit '3}- t _{@Iéﬁ
. oy . = -1 il
continue ou dans des conditions de cyclage thermique "ﬂ' Jﬁ;f;,r" vy
e 3 =
Résistance a I'oxydation "EE @;
»  Contient des matériaux exclusifs qui fournissent des dh

caractéristiques améliorées de perte de poids par rapport aux
autres solutions a température élevée (voir le graphique)

Matériau hydrophobe isolant électriquement
» Résiste a I'eau et fournit une isolation électrique réduisant ainsi
la possibilité de corrosion entre les brides des métaux différents

Dégagement rapide des brides
» Ne colle pas aux brides ce qui facilite et accéléré le démontage
des joints

Manipulation plus sire (4122-FC)

»  Avecl'ame en fibre optique (brevet en instance), la manipulation
des joints est beaucoup plus slire comparativement aux joints
traditionnels a température élevée avec ames d'acier

IDEAL POUR

» Systémes d'échappement terrestres et marins

» Procédés de gazéification Biomass

P

Production de pétrole et de gaz

» Traitement des engrais et des minéraux
» Processus d'incinération

» Systémes de cogénération

» Equipement des turbocompresseurs

» Equipement de séchage de procédé

CONFIGURATIONS

» Disponible en :
» Feuille

» Configurations Flexseal standard enroulé avec enroulement en
spirale : RW/RWI/SW/SWI

» Configurations Flexseal standard avec enroulement en spirale
recouverte de revétement sur les faces d'enroulement

»  Kammprofile
» Joint métallique ondulé THERMONIC™

Garlock

an EnPro Industries family of companies
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PROPRIETES PHYSIQUES TYPE

+1832 °F (1000 °C)
500 (34,5)
150 000 (5 100)

Température max continu
4122-FC
4122-FC

Pression' psig (bar)

P x T, max.’
psig x °F (bar x °C)

Propriétés physiques type pour 4122-FC* :
Méthode avec essai ASTM F36
Compressibilité, plage, % 35-45
Récupération % 18
ASTM F38 25
Relaxation de fluage, %
ASTM F152
Traction, a/c insert, psi (N/mm?)
ASTM F1315
Densité, Ib/pi® (g/cm?®)
ASTM D149 100
Propriétés diélectriques, volts/mil.

1200 (8,3)

85 (1,36)

Facteur de joint ‘M’ 3,0

Facteur de joint ‘M’ 10 000

REMARQUES :

1. Basé sur des brides ANSI RF a notre couple préféré. Lorsque la pression approche
les valeurs maximales, la température de fonctionnement en continu, la température
minimum, ou 50 % du PxT maximum, consultez le service d'ingénierie Garlock.

2. PxT = psig x °F (bar x °C)

* Ces informations ne doivent servir qu'a titre informationnel d'ordre général et ne
doivent pas étre le seul moyen de sélection ou de rejet de ce matériau. Les résultats
des essais ASTM sont conformes a lanorme ASTM F-104 ; les propriétés sont basées
sur une épaisseur du joint de 1/16 po (1,6 mm) a moins d'une indication contraire.
Les valeurs ne constituent pas de limites de spécification.

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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DEPASSE LA CONCURRENCE

THERMa-PUR™ a dépassé les joints contenant de la vermiculite au
cours de tests en laboratoire”. THERMa-PUR™ a démontré nettement
moins de fuite dans des conditions de cyclage thermique extréme.

1 . . . .
Pour de plus amples informations, contactez le service technique Garlock

Leakage Test with Thermal Cycling (Cut Gasket)

Leakage Test with Thermal Cycling (Metallic Gasket)

800
Temperature: Thermal cycling between
700 | ambientand 1000F.
Application: 2" 300# Raised Face Flanges
—_ 600 | Media: Nitrogen
=
<
= Internal pressure: 30psig
£ 500
- Torque: 60ft-Ibs
w " "
':'. 400 | Installation gasket load: 8000psi
E Thickness: 1/16”
2 300
x
<
w
- 200
100 —
0 ‘l
Ambient 1st Thermal Ambient 2nd Thermal Ambient
Cycle @ 1000°F (cool down) Cycle @ 1000°F (cool down)
L14122-FC 25 36 152 45 152
Bl Vermiculite Gasket 249 85 717 84 790

FAIBLE PERTE DE POIDS

La formule propriétaire de THERMa-PUR™ résiste a I'oxydation et a
amélioré la propriété de perte de poids pratiquement 2X par rapport
aux autres joints a base organique haute température, tels que le

graphite et le vermiculite.

100 ~

98

96

%

Residual Mass (%)

92

90 +—

88

Weight Loss Testing (TGA')

\

NN

EEEEEEEEEE

THERMa-PUR™
aretenu 95 % de

N

N

son poids initial

\

e

N\

N

Le joint contenant
de la vermiculite

\ aperdu 10 % de

\ son poids initial

wTH

===\/ermiculite Gasket

"TGA—thermal gravimetric analysis in oxygen atmosphere
@ 80°F to 1650°F with 30min hold at max temperature

ERMa-PUR™

e

™\

200

400 600

800

1000 1200 1400 1600

Temperature ( F)

Garlock
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50
Temperature: Thermal cycling
between ambient and 1000F.
Application: 2" 300# Raised
40 Face Flanges
= Media: Nitrogen
<
E 0 Internal pressure: 30psig
=
Torque: 60ft-lbs
w
2 Installation gasket load:
: 20 8000psi
o KAMM -Kammprofile
< CMG - Corrugated Metal Gasket
E SWG- Spiral Wound Gasket
- 10
B Hw
0 | —
Ambient 1st Thermal Ambient 2nd Thermal Ambient
Cylce @ 1000°F (cool down) | Cycle @ 1000°F (cool down)
W 4122-KAMM 1.4 28 4.8 5.7 52
H 4122-CMG 0.10 0.80 0.53 0.10 0.53
M Vermiculite SWG 1.0 49.5 34 53.3 3.8

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Joint compressé BLUE-GARD®

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

3000
Couleur Bleu
Liant Nitrile (NBR)
Température’ Maximum +700 °F (+370 °C)
Minimum -100 °F (-75°C)
Max. continu +400°F (+205°C)
Pression’ psig (bar) 1000 (70)
P x T, max. (psig x °F) 1/32 po, 1/16 po 350 000
(bar x °C) (0,8 mm, 1,6 mm) (12 000)
1/8 po 250 000
(3,2 mm) (8 600)
Etanchéisation (ASTM F37B)>
Carburant A ASTM mi/h 0,2
Azote mi/h 0,6
Relaxation de fluage (ASTM F38) % 21
Moyenne de compressibilité % 8
(ASTM F36)
Récupération (ASTM F36) % 50
Résistance a la traction a travers psi 2150
du grain (N/mm?) (15)
(ASTM F152)
Densité Ib/pi® (g/cm?) 100 (1,60)
Perméabilité aux gaz
(DIN 3535 Partie 4)° cc/min. 0,05

3200/3400%5 33004 3700* 2900/2950
Blanc cassé/ Noir Gris clair Noir/Vert
gris-noir
SBR Néoprene (CR) EPDM Nitrile (NBR)
+700 °F (+370°C)  +700 °F (+370 °C) +700 °F (+370 °C) +700 °F (+370 °C)
-100°F (-75°C) -100°F (-75°C) -100°F (-75°C) -100°F (-75°C)
+400°F (+205°C)  +400°F (+205°C)  +400°F (+205°C)  +400°F (+205°C)
1200 (83) 1200 (83) 1200 (83) 1000 (70)
350 000 350 000 350 000 350 000
(12 000) (12 000) (12 000) (12 000)
250 000 250 000 250 000 250 000
(8 600) (8600) (8 600) (8600)
0,3 0,2 0,3 0,5
0,7 1,0 0,7 1,00
18 20 20 25
10 10 10 8
50 50 50 50
2250 1800 1800 1500
(15) (12) (12) (10)
100 (1,60) 105 (1,68) 100 (1,60) 105 (1,68)
0,03 0,08 0,04

REMARQUES :

' Basé sur des brides ANSI RF & notre couple préféré. Lorsque la pression approche
les valeurs maximales, la température de fonctionnement en continu, la temperature
minimum, ou 50 % du PxT maximum, consultez le service d'ingénierie Garlock.

2 Etanchéité ASTM F37B
Carburant A ASTM (isooctane) :

Charge du joint = 500 psi (3,5 N/mm?), pression int. = 9,8 psig (0,7 bar)
Azote :
Charge du joint = 3 000 psi (20,7 N/mm?), pression int. = 30 psig (2 bar)

2 DIN 3535 Partie 4 Perméabilité au gaz, cc/min. (épaisseur 1/16 po)

Azote :
Charge du joint = 4 640 psi (32 N/mm?), pression int. = 580 psig (40 bar)

Garlock
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4 Directives du service de vapeur saturée :
» Pour des performances optimales, utilisez des joints plus minces dans
la mesure du possible.
» Contrainte de montage minimum recommandée = 4 800 psi.
» Contrainte d'assemblage préférée = 6.000 psi a 10.000 psi.
» Resserrez les boulons/goujons avant de mettre I'ensemble sous pression.
» Si le service est de la vapeur surchauffée, contactez le service d'applications
techniques.
® Voir la section Spécifications militaires sous Terminologie pour les produits
d'étanchéité pour commander/demander des informations supplémentaires

Ces informations ne doivent servir qu'a titre informationnel d'ordre général et ne
doivent pas étre le seul moyen de sélection ou de rejet de ce matériau. Les résultats
des essais ASTM conformément & lanorme ASTM F-104 ; les propriétés sont basées
sur une épaisseur de la feuille 0,8 mm (1/32 po).

* Les valeurs ne constituent pas des limites de spécification

Tous les styles sont fournis avec un agent de séparation anti-adhésif en standard.

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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BLUE-GARD® Styles 3000 a 3700

AVANTAGES
Excellente étanchéisation

» Un mélange unique de fibres d'aramide, de charges et de liants
élastomeres fournit une meilleure rétention de couple et de niveaux
d'émissions nettement inférieurs

Polyvalent

» Une variété d'élastomeres excelle dans une large gamme
de services

» Voir la remarque ci-dessous pour DTL 24696

Economies de colits
» Réduit les colts d'exploitation grace a la réduction :

» Des déchets » La perte de liquide
» Des efforts de maintenance » Consommation d'énergie
» De l'inventaire stocké

Styles 2900, 2950

AVANTAGES

Idéal pour les services publics
» Excellente étanchéisation

» Stabilité thermique renforcée
» Bon pour le service général

SUBSTANCES TRAITEES

3000 Eau, hydrocarbures aliphatiques, huiles et essence
» Approuvé par le WRC BS 6920
» Satisfait aux spécifications de BS7531 Qualité Y

32007, 3400  Eau, vapeur saturée', gaz inertes AVERTISSEMENT :

Une sélection incorrecte d'un produit d'étanchéité pour votre application peut entrainer des

3300 Eau, vapeur saturée’, réfrigérants, huiles et carburants - ) iner ¢
blessures graves et/ou des dommages matériels. Vous ne devriez pas acheter ni utiliser
3700 Eau, vapeur saturé', produits chimiques doux \‘ur_1 dgs produits identifiés dans_ce‘t,te broc_hure sans entrep_ren_dre une étude apprqfondie
et indépendante, et sans obtenir I'évaluation de votre application par des professionnels
2900, 2950 Eau, hydrocarbures aliphatiques, huiles et essence qualifiés. Les descriptions des produits contenus dans cette brochure constituent des
lignes directrices générales pour la sélection et I'installation de produits et peuvent ne

REMARQUE - pas convelmr a votre projet en particulier.

Tous les styles sont fournis avec un agent de séparation anti-adhésif en standard. Les données de performance et les mesures contenues dans cette brochure ne sont pas
_ ) ) ) ) des limites min/max de spécification, ni des garanties de performance, mais représentent
T Pour un service de vapeur supérieur a 150 psig, contactez le service technique plutdt des valeurs typiques qui ont été établies sur la base d'essais sur le terrain, les

* Voir | tion Soécificati ilitai Terminologi | duit rapports sur le terrain & la clientéle, ou des essais en interne. La performance réelle varie
df)’” a ;(?.C,'On peciiica L;)nsdm : agesdsogsf erminologie ;Tgur s pro PUI s par rapport a ces valeurs et vous ne devriez pas vous baser sur ces chiffres pour déterminer
stanchéite pour commander/demander des informations supplémentaires. Pour la pertinence de I'utilisation du produit dans une application particuliere.

assurer la réception du produit avec le marquage DTL 24696 requise, la certification

. . . , o Bien que le plus grand soin ait été utilisé pour la compilation de cette brochure, nous
sera nécessaire ; les frais connexes sont basés sur la quantité.

déclinons toute responsabilité pour les erreurs potentielles. Les spécifications sont sujettes
a des modifications sans préavis. Cette édition annule toutes les éditions précédentes.
Sujettes a des modifications sans préavis.

GARLOCK est une marque déposée pour les garnitures, les joints, les joints d'étanchéité,
et les autres produits de Garlock.

Garlock
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MULTI-SWELL" style 3760, 3760-U

AVANTAGES

Joint ultra-serré dans les applications impliquant de I'eau et de I'huile

» La formulation exclusive engendre une charge supplémentaire de
joint lorsque le joint entre en contact avec de I'huile ou de I'eau

» Deux fois plus compressible que les joints en fibres standard - est
conforme aux surfaces irrégulieres

Polyvalent

» Arréte les fuites dans :
» Boltes de vitesses
»  Compresseurs
» Pompes

» Systéemes d'huile de graissage

» Couvercles d'acces

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

3760

Couleur
Liant

Température'

Pression?

P x T, max. (psigx °F)
(bar x °C)

Etanchéisation (ASTM F37B)?
Carburant A ASTM
Azote

Perméabilité aux gaz
(DIN 3535 Partie 4)°
Relaxation de fluage (ASTM F38)
Compressibilité moyenne
(ASTM F36)
Récupération (ASTM F36)

Résistance a la traction a travers
du grain

(ASTM F152)
Densité ép. 1/32 po (0,8 mm)

Minimum
Max continu
Max., psig (bar)

1/32 po, 1/16 po
(0,8 mm, 1,6 mm)
1/8 po

(3,2 mm)

ml/h
ml/h

cc/min.
%

%
%

psi (N/mm?)

lb/pi® (g/cm?3)

Bleu/blanc cassé
Propriétaire
-100 °F (-75 °C)
400 °F (205 °C)
500 (34,5)

150 000
(5100)
100 000
(3 400)

0,20
0,40

30

15
40

1000 (6,9)

85 (1,36)

Ces informations ne doivent servir qu'a titre informationnel d'ordre général

et ne doivent pas étre le seul moyen permettant de sélectionner ou de rejeter
ce matériau. Les résultats des essais ASTM sont conformes a la norme
ASTM F-104 ; les propriétés sont basées sur une épaisseur de la feuille

1/32 po (0,8 mm).

Garlock
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MULTI-SWELL™ Style 3760-U certifié¢ NSF 61
Sareté nucléaire connexe - T0CFR 50 Annexe B

REMARQUES :

' Basé sur des brides ANSI RF a notre couple préféré. Lorsque la pression
approche les valeurs maximales, la température de fonctionnement en
continu, la température minimum, ou 50 % du PxT maximum, consultez
le service d'ingénierie Garlock.

2 Etanchéité ASTM F37B
Carburant A ASTM (isooctane) :

Charge du joint = 500 psi (3,5 N/mm?), pression int = 9,8 psig (0,7 bar)
Azote :
Charge du joint = 3 000 psi (20,7 N/mm?), pression int. = 30 psig (2 bar)

3 DIN 3535 Partie 4 Perméabilité au gaz, cc/min. (épaisseur 1/16 po)

Azote :
Charge du joint = 4 640 psi (32 N/mm?), pression int. = 580 psig (40 bar)

* Les valeurs ne constituent pas des limites de spécification

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Joint d'étancheité en fibre vegétale

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

681

660
Matériaux Les fibres végétales avec des granulés de
liege et de liant a base de glycérine-colle
Température’ 212°F (100°C)
Pression, max psig (bar) 200 (15)
P x T, max. psig x °F (bar x °C) 40 000 (1 300)
Largeurs disponibles pouces 36
Epaisseurs disponibles pouces 1/64, 0,021,

1/32, 3/64, 1/16,
3/32, 1/8, 3/16, 1/4

Compressibilité a 1 000 psi, plage en % 40-55
Récupération % >40
Résistance a la traction, min. psi (N/mm?) 1000 (7)

Satisfait aux spécifications ASTM-D-1170-62T, Qualité P-3415-A; SAE
J90, Qualité P-3415-A ; MIL-G-12803C,

Qualité P-3415-A

Les fibres végétales avec un liant
a base de glycérine-colle

212°F (100°C)
200 (15)
40 000 (1 300)
36

0,006, 0,010, 1/64,
0,021, 1/32, 3/64,
1/16, 3/32, 1/8, 3/16, 1/4

25-40
>40
2 000 (14)

ASTM-D-1170-62T, Qualité P-3313-B; SAE J90,
Qualité P-3313-B; MIL-G-12803C, Qualité
P-3313-B; HH-P-96F Type 1

REMARQUES :
" Les matériaux des joints sont immergés dans des liquides pendant 22 heures a 70°-85 °F (21-29 °C).
* Les valeurs ne constituent pas des limites de spécification

TOLERANCES DE FIBRES VEGETALES SUR L'EPAISSEUR

0,006 po +0,0035 po 0,062 po +0,005 po
0,010 po +0,0035 po 0,094 po +0,008 po
0,015 po +0,0035 po 0,125 po +0,016 po
0,021 po +0,005 po 0,187 po +0,016 po
0,031 po +0,005 po 0,250 po +0,016 po
0,046 po +0,005 po

AVERTISSEMENT :

Une sélection incorrecte d'un produit d'étanchéité pour votre application peut entrainer des
blessures graves et/ou des dommages matériels. Vous ne devriez pas acheter ni utiliser
I'un des produits identifiés dans cette brochure sans entreprendre une étude approfondie
et indépendante, et sans obtenir I'évaluation de votre application par des professionnels
qualifiés. Les descriptions des produits contenus dans cette brochure constituent des
lignes directrices générales pour la sélection et I'installation de produits et peuvent ne
pas convenir a votre projet en particulier.

Les données de performance et les mesures contenues dans cette brochure ne sont pas
des limites min/max de spécification, ni des garanties de performance, mais représentent
plutdt des valeurs typiques qui ont été établies sur la base d'essais sur le terrain, les
rapports sur le terrain a la clientele, ou des essais en interne. La performance réelle varie
par rapport a ces valeurs et vous ne devriez pas vous baser sur ces chiffres pour déterminer
la pertinence de I'utilisation du produit dans une application particuliére.

Bien que le plus grand soin ait été utilisé pour la compilation de cette brochure, nous
déclinons toute responsabilité pour les erreurs potentielles. Les spécifications sont sujettes
a des modifications sans préavis. Cette édition annule toutes les éditions précédentes.
Sujettes a des modifications sans préavis.

GARLOCK est une marque déposée pour les garnitures, les joints, les joints d'étanchéité,
et les autres produits de Garlock.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

Leaders de l'intégrité d'étanchéité
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Famille des produits GYLON®

Styles de 3500 a 3510

AVANTAGES

Joint plus serré

» Amélioration des performances par rapport aux joints PTFE standard
» Perte de produits et émissions réduites

Relaxation au fluage réduite

» Le procédé de fabrication unique réduit les problemes d'écoulement
a froid type pour les feuilles PTFE biseautées et expansées

» Excellente rétention de couple du boulon

Résistance aux agents chimiques

» Résiste un large éventail de produits chimiques pendant de longue
durée de vie utile dans une grande variété d'applications

Economies de coiits
» Réduit les colts d'exploitation grace a la réduction :

» Perte de liquide » Colts des stocks
» Consommiation d'énergie » Déchets
» Co(ts de maintenance

Tailles de feuille plus grandes*

» Offre parmi les plus grandes tailles de feuille dans I'industrie
» L'amélioration de I'utilisation des matériaux et reduction des déchets

Marquage et codage en couleurs

» Identification facile des produits GYLON® de niveau supérieur
» Réduit la mauvaise application et I'utilisation de substituts
non autorisés de qualité inférieur

SUBSTANCES TRAITEES

GYLON® 3500 Les acides forts (sauf fluorhydrique), les solvants, les
hydrocarbures, I'eau, la vapeur, le chlore, et les substances
cryogéniques. Conforme a la réglementation de la FDA (Pour
le service d'oxygeéne, indiquez « Style 3502 pour service
d'oxygene »).

GYLON® 3504 Concentrations modérées d'acides et quelques caustiques,
hydrocarbures, solvants, eau, fluides frigorigénes, et
substances cryogéniques. Conforme a la réglementation
de la FDA (Pour le service d'oxygéne, indiquez « Style 3505
pour service d'oxygene »).

GYLON® 3510 Caustiques forts, acides modérés, chlore, gaz, eau,
vapeur d'eau, hydrocarbures et substances cryogéniques.
Conforme a la réglementation de la FDA (Pour le service
d'oxygéne, indiquez « Style 3503 pour service d'oxygene »).

REMARQUES :
' Etanchéité ASTM F37B millimetres/h (ép. 1/4 po)
Carburant ASTM A (isooctane) :
Charge de joint : 3 000 psi (20,7 N/mm?), pression interne : 30 psig (2 bars)
2 DIN 3535 Partie 4 Perméabilité au gaz, cc/min. (épaisseur 1/4 po)
Azote :
Pression interne : 580 psig (40 bars), Charge de joint : 4 640 psi (32 N/mm?)
* 60 po x 60 po (1524 mm x 1524 mm), 70 po x 70 po (1778 mm x 1778 mm),
60 po x 90 po (1524 mm x 2286 mm)

Garlock

an EnPro Industries family of companies
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GYLON® thermofixés

AVANTAGES
Etanchéité efficace

» Le procédé de liage breveté permet d'obtenir des joints d'étanchéité
monopieces, sans joints, en queue d'aronde pour faciliter
I'installation

» Le matériel du GYLON® fournit une excellente résistance chimique
de PTFE sans problémes de relaxation au fluage et d'écoulement
a froid

Polyvalent

» |déal pour les applications corrosives avec des brides extra-larges

» Les styles 3500, 3502, 3503, 3504, 3505, 3510, 3540, HP 3560, HP
3561 et 3565 peuvent tous étre soudés selon ce procédé

Mastic de jointement pour Style 3535

AVANTAGES
Résistance aux agents chimiques

» Le PTFE pur est chimiquement inerte, résistant a une large
gamme de produits chimiques

» Conforme a la réglementation de la FDA

Facile a installer

» La longueur continue sur des bobines est facilement coupée
et formée

» Le support adhésif puissant facilite |'installation sur des brides
étroites ou difficiles d'acces

» Disponible dans les largeurs de 1/8 po a 1 po

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

Etanchéité (ASTM F37B)" ml/hr 0,1
Perméabilité (DIN 3535 Partie 4)2 cc/min. 0,05
aux gaz
Température -450 °F (-268°C) a 500 °F (260°C)
Pression 800 psig max.

AVERTISSEMENT :

Une sélection incorrecte d'un produit d'étanchéité pour votre application peut entrainer
des blessures graves et/ou des dommages matériels. Vous ne devriez pas acheter ni
utiliser I'un des produits identifiés dans cette brochure sans entreprendre une étude
approfondie et indépendante, et sans obtenir |'évaluation de votre application par des
professionnels qualifiés. Les descriptions des produits contenus dans cette brochure
constituent des lignes directrices générales pour la sélection et I'installation de produits
et peuvent ne pas convenir a votre projet en particulier.

Les données de performance et les mesures contenues dans cette brochure ne sont
pas des limites min/max de spécification, ni des garanties de performance, mais
représentent plutot des valeurs typiques qui ont été établies sur la base d'essais sur le
terrain, les rapports sur le terrain a la clientéle, ou des essais en interne. La performance
réelle varie par rapport a ces valeurs et vous ne devriez pas vous baser sur ces chiffres
pour déterminer la pertinence de |'utilisation du produit dans une application particuliere.
Bien que le plus grand soin ait été utilisé pour la compilation de cette brochure, nous
déclinons toute responsabilité pour les erreurs potentielles. Les spécifications sont
sujettes a des modifications sans préavis. Cette édition annule toutes les éditions
précédentes. Sujettes a des modifications sans préavis.

GARLOCK est une marque déposée pour les garnitures, les joints, les joints
d'étanchéité, et les autres produits de Garlock.

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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GYLON® Styles HP 3560 / HP 3561

AVANTAGES SUBSTANCES TRAITEES
Joint plus serré

R o ) HP 3560 Les acides forts (sauf fluorhydrique), les solvants,

» Ames d'acier inoxydable d'une épaisseur de 0,008 po perforé les hydrocarbures, I'eau, la vapeur, le chlore, et les
augmentent la résistance aux variations de pression et aux cycles substances cryogéniques (pour le service d'oxygéne,
thermiques indiquez « HP 3562 pour le service d'oxygene »).

» GYLON® offre un écoulement a froid et une résistance au fluage HP 3561 Caustiques forts, matériaux a teneurs modérées en
de qualité supérieure, supprimant ainsi la nécessité de resserrage acides, chlore, gaz, eau, vapeur, hydrocarbures et
fréquent substances cryogéniques (pour le service d'oxygéne,

indiquez « HP 3563 pour le service d'oxygene »).
Résistance aux agents chimiques

S Style 3565 Des concentrations modérées d'acides ENVELON®

» Etanchéise contre les produits chimiques agressifs dans des ENVELON® et caustiques, hydrocarbures, solvants, substances
environnements hostiles ou la sécurité et la résistance cryogéniques et équipement revétu de verre. Conforme
a I'éclatement sont cruciales* a la réglementation de la FDA.

Joint GYLON® Style 3565 ENVELON®™

AVANTAGES

Joint plus serré

» Extérieur souple, déformable conforme aux irrégularités de surface ;
idéal pour brides usées, déformées ou piquées

» L'ame bleu stable améliore la résistance a I'écoulement a froid

» Les exigences de faible charge sur boulon assurent une étanchéité

sur les brides vitrifiées ou ondulées’

Le frittage direct des couches GYLON® empéche les voies de fuite

et la contamination par des adhésifs

¥

Facile a installer
» La construction unitaire évite le repliement de la gaine
» L'ame rigide facilite l'installation de grands joints

Réduction de l'inventaire

» Les joints coupés sur mesure des feuilles de grande taille sont
pratiques tout en réduisant I'accumulation des stocks coliteux

» |déal pour le remplacement de joints fendus, blanchis, écran formé
et joints a double gaine’

AVERTISSEMENT :

Une sélection incorrecte d'un produit d'étanchéité pour votre application peut entrainer des
blessures graves et/ou des dommages matériels. Vous ne devriez pas acheter ni utiliser
I'un des produits identifiés dans cette brochure sans entreprendre une étude approfondie
et indépendante, et sans obtenir I'évaluation de votre application par des professionnels
qualifiés. Les descriptions des produits contenus dans cette brochure constituent des
lignes directrices générales pour la sélection et I'installation de produits et peuvent ne
pas convenir a votre projet en particulier.

Les données de performance et les mesures contenues dans cette brochure ne sont pas
des limites min/max de spécification, ni des garanties de performance, mais représentent
REMARQUES - plutdt des valeurs typiques qui ont été établies sur la base d'essais sur le terrain, les
rapports sur le terrain a la clientéele, ou des essais en interne. La performance réelle varie

M . ) L
Consultez le service technique pour les applications Garlock lorsque vous par rapport a ces valeurs et vous ne devriez pas vous baser sur ces chiffres pour déterminer

utilisez des brides dans les classes de pression supérieures a 300 Ib. la pertinence de I'utilisation du produit dans une application particuliére.
* % O . . . . L. e . .
Brevets n%4,961,891; #4,900,629 Bien que le plus grand soin ait été utilisé pour la compilation de cette brochure, nous
T Lors de I'étanchéisation de brides inégales, le joint doit étre quatre fois plus déclinons toute responsabilité pour les erreurs potentielles. Les spécifications sont sujettes
épais que |'écart maximal entre les brides. a des modifications sans préavis. Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Sujettes a des modifications sans préavis.

GARLOCK est une marque déposée pour les garnitures, les joints, les joints d'étanchéité,
et les autres produits de Garlock.

Garlock

an EnPro Industries family of companies Leaders de l'intégrité d'étanchéité
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GYLON® Style 3545

AVANTAGES CONFIGURATION
Joint plus serré
» Les couches extérieures de PTFE particulierement compressibles

étanchéisent sous une faible charge de boulon - compatible avec un
grand nombre des brides a face plate et vitrifiées*

PTFE microcellulaire

» Les couches compressibles sont conformes aux irrégularités de
surface, en particulier sur les brides déformées, piquées ou rayées
» L'ame de PTFE rigide réduit I'écoulement a froid et le fluage

normalement associés aux joints en PTFE standard PTFE rigide

Excellente compatibilité chimique
» Le PTFE pur résiste a une large gamme de produits chimiques

Facile a couper et a installer

» Le PTFE souple peut étre coupé facilement a partir des feuilles
plus grandes, réduisant ainsi les colts d'inventaire et les temps
d'arrét colteux

» L'ame de PTFE rigide facilite I'installation, en particulier sur les brides Vue en coupe sous le microscope électronique. Toutes les couches

PTFE microcellulaire

de grand diamétre et les endroits difficiles a atteindre fabriquées en utilisant le procédé exclusif GYLON® - couches
thermiquement fusionnées, sans I'utilisation d'adhésifs.
SUBSTANCES TRAITEES
GYLON® 3540 Caustiques forts, acides forts, hydrocarbures et chlore,
GYLO N ® Styl e 3 540 substances cryogéniques. Conforme a la réglementation
de la FDA.

» PTFE microcellulaire pur o

R . R . GYLON® 3545  Caustiques forts, matériaux a fortes teneurs en acides,
» Semblable & stylle 3545, mals sans 4me r|g|d<.a hydrocarbures, chlore et substances cryogéniques et

» |déal pour les brides ondulées, déformées, piquées ou rayées et équipement vitrifié. Conforme a la réglementation de la FDA .

pour de nombreux types de brides aux faces plates*

DIN 52913 Charge du boulon de joint par rapport au temps

RESULTATS DE TEST E (gg%‘;
, B '
DIN 3535 Epreuve de perméation de joint Cll 6000
2 (42)
0.16 § 4500
[0
0,14 E (31,5)
kS)
;o
E O
g OI’IO % 15007 ‘I-I--.----------------.I-
- ©
10,5
.*“:3) 0,08 % (10,5)
N o O
2 0,06 © T T T T T T T
X 0 2 4 6 8 10 12 14 16
@ 0,04 Heures & 500 °F (260 °C)
0,02 == == GYLON®3540 ® ® PTFE expansé
0 _— A = GYLON®3545 W == PTFE biseauté
® ® . 2.
PTFE ) GYLON GYLON Une rétention de charge de boulon supérieure de GYLON® 3540 et
expanse 3540 3545 3545, en particulier & des températures élevées, indique que le joint est
moins susceptible d'entrainer des fuites brutes (éclatement).
REMARQUES :
Réduit considérablement les fuites de GYLON® 3540 et 3545. *  Pour les brides a face plate, une contrainte de compression minimum de
Moyenne de trois essais, en utilisant 580 psig d'azote avec une charge de joint de 1500 psi (10,3 N/mm?) est recommandée sur la zone du joint en contact pour
4,640 psi conformément aux exigences de la norme DIN 3535. Tous les échantillons un service de liquide de 150 psig (1,0 N/mm). Consultez le fabricant de la bride
d'une épaisseur de 1/16 po (1,6 mm). pour confirmer qu'une contrainte de compression suffisante est disponible.
an EnPro Industries family of companies L eaders de /’/'ntég[jfé d'étanchéité
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Joint d'étanchéité GYLON®

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

Styles GYLON®
Couleur

Composition

Température'
Minimum
Max cont.
Pression’ psig
max. cont.” (bar)
P x T, max.

1/32 po, 1/16 po
(0,8 mm, 1,6 mm)
psigx °F 1/8 po
(bar x °C) (3,2 mm)
Etanchéité
Carburant A ASTM mi/h
(ASTM F37B)®
Perméabilité aux gaz
cc/min
(DIN 3535 Partie 4)*
Relaxation au fluage
(ASTM F38) %
Plage de compressibilité
(ASTM F36) %
Récupération
(ASTM F36) %
Résistance a la traction
psi
(ASTM D1708)
(N/mm?)
Inflammabilité
Croissance bactérienne

3500

Fauve
GYLON®

PTFE a/c
silice
-450 °F
(-268 °C)
500 °F
(260 °C)

1200
(83)

350 000
(12 000)
250 000
(8 600)

0,22

<0,015

7-12

>40

2000
(14)

3504

Bleu
GYLON®

PTFE avec
alumino-silicate
microsphéres

-450 °F
(-268 °C)
500 °F
(260 °C)

800
(55)

350 000
(12 000)
250 000
(8 600)

0,12

<0,015

40

25-45

>30

2000
(14)

3510

Blanc
cassé
GYLON®

PFTE a/c
sulfate de
baryum

-450 °F
(-268 °C)
500 °F
(260 °C)

1200
(83)

350 000
(12 000)
250 000
(8 600)

0,04

<0,015

4-10

>40

2000
(14)

3522 3540 3545 HP3560
GYLON® Blanc Blanc Fauve inséré
Membrane GYLON® GYLON® GYLON®
PTFE
) . GYLON® a/c
PTFE _ PTFE _ microcellulaire insert 316LSS
microcellulaire alc .
. C perforé
ame rigide
-450 °F -450 °F
500 °F (-268 °C) (-268 °C) -
(260 °C) 500 °F 500 °F 500 °F
(260 °C) (260 °C) (260 °C)
ios”gfv'ltfg 1200 1200 2500
technique (83) 83) 2
350 000 350 000 700 000
(12 000) (12 000) (25 000)
250 000 250 000 450 000
(8 600) (8 600) (15 000)
0,25 0,15 0,22
<0,015 <0,015 <0,0152
35 10 15 202
20-25 70-85 60-70 4-9?
>50 >8 >15 >45?
5000 5 000?
(34) (34)

Ne supportera pas les flammes

Ne supportera pas

HP3561 3565
Blanc cassé ENVELON®
®
GYLON® GYLON
GYLONege  FIFEavec
insert 316LSS T
. silicate
perforé ) A
microsphéres
- -450 °F
- (-268 °C)
500 °F 500 °F
(260 °C) (260 °C)
2 500 1200
(172) (83)
700 000 350 000
(25 000) (12 000)
450 000 250 000
(15 000) (8 600)
0,12 0,332
<0,015% <0,015%
20? 357
3-7? 35-50?
>50? =852
50002 1800?
(34) (13)

REMARQUES :

" Basé sur des brides ANSI RF a notre couple préféré. Lorsque la pression
approche les valeurs maximales, la température de fonctionnement en continu,
la température minimum, ou 50 % du PxT maximum, consultez le service

d'ingénierie Garlock.

2 Pour les Styles 3565, HP 3560 et HP 3561, épaisseur de 1/16 po uniguement.

3 Etanchéité ASTM F37B

Carburant A ASTM (isooctane):

Charge du joint = 500 psi (3,5 N/mm?), pression int = 9,8 psig (0,7 bar)

Azote :

Charge du joint = 3 000 psi (20,7 N/mm?), pression int. = 30 psig (2 bar)

4 DIN 3535 Partie 4 Perméabilité au gaz, cc/min. (épaisseur 1/16 po)

Azote :

Charge du joint = 4 640 psi (32 N/mm?), pression int. = 580 psig (40 bar)

Ces informations ne doivent servir qu'a titre informationnel d'ordre général
de sélection ou de rejet de ce matériau. Les résultats des essais ASTM conformément a
les propriétés sont basées sur une épaisseur de la feuille

la norme ASTM F-104 ;
0.8mm (1/32 po).

* Les valeurs ne constituent pas des limites de spécification

Garlock

an EnPro Industries family of companies

DONNEES DE TEST

Style 3510
Blanc cassé

AVANT (comprimé & 2 000 psi (14 N/mm?)

0000

APRES (Notez I'écoulement a froid inégal montré par le PTFE conventionnel)

Style 3504
Bleu

1 heure @ 500°F (260°C)

0000

PTFE
conventionnel

Style 3500
Fauve
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Famille de produits STRESS SAVER®

Les joints STRESS SAVER® sont dotés de bagues d'étanchéité moulées et surélevées pour réduire la surface de 75 % moins pour des

performances élevées dans des brides non métalliques®

STRESS SAVER®XP

Joint plus serré
» Contrainte d'appui inférieure aux joints PTFE expansé ou
de spécialité ; idéal pour les brides non métalliques

Résistance aux agents chimiques

» Le fluoroélastomere haute performance a une plus grande
résistance aux produits chimiques trés corrosifs que les
fluoroélastomeres standard

Surpasse les joints a gaine en PTFE

» Aucune défaillance suite a une attaque de la garniture
» Supprime le repli de la gaine pendant I'installation

» Certifié NSF 61 pour I'eau potable

» Programme compatible au systeme approuvé et recommandé
pour les systemes de tuyauterie CORZAN®

GYLON® 3504 et 3505 STRESS SAVER®

AVANTAGES

Le GYLON® Style 3505 *** est capable de satisfaire aux exigences
rigoureuses de la norme NSF-61 pour les applications d'eau potable

Polyvalence

» Convient a la tuyauterie métalliqgue et non métallique avec brides
a face plate ou a face surélevée

Résistance aux agents chimiques

» |déal pour une large gamme de produits caustiques et acides, aidant
a simplifier le processus de sélection

SUBSTANCES TRAITEES

Style XP Eau potable, vapeur, la plupart des hydrocarbures, gaz,
des solvants, acides et alcool

Style 3505***  Eau potable, solvants, hydrocarbures et la plupart des
produits chimiques

Style 370 Acides, caustiques, gaz, eau, hydrocarbures
Style 6800 Eau, acides et substances caustiques trés faibles
REMARQUES :

T Brides a face plate fortement recommandées.

*  Testé par BALASZ Labs pour les extractibles des métaux traces, anions, cations
et COT. Résultats disponibles sur demande.

**  Consultez le service technique Garlock pour toute information sur la FDA.

*** 3505 est sans marque et satisfait aux exigences de NSF-61

CORZAN® est une marque déposée de The Lubrizol Corporation

Garlock

an EnPro Industries family of companies
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STRESS SAVER® Style 370

Résistance aux agents chimiques

» La surface d'étanchéité PTFE pur résiste a beaucoup de produits
chimiques

Haute pureté

» EPDM exempt de contaminants est idéal pour le service uniquement
électronique, * industries pharmaceutiques et alimentaires**

» Le procédé propriétaire lie le PTFE a I'élastomére, sans
délamination ni lixiviation

» Emballage spécial pour les applications de haute pureté

STRESS SAVER® Style 6800

Fabriqué avec 100 % d'élastomere EPDM blanc. Compatible avec
les applications moins critiques ou un joint étanche est nécessaire.
Recommandé pour utilisation dans les brides a face plate seulement.

Economique
» Joint plus économique ou une gaine en PTFE n'est pas nécessaire

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

0

STRESS SAVER® XP

Meélange exclusif de
fluoroélastomeres

Style 3504/3505***
GYLON® 100 % PTFE

avec des microsphéres
de silicate alumino

Construction
(70 durometre)

Couleur Noir Bleu

Température

Max 400°F (204°C) +500 °F (+260 °C)

Style 370

Pure PTFE 100 %
lie a EPDM
(65 duro EPDM)
PTFE : Bleu ciel

300 °F (1560 °C)

Style 6800

EPDM seulement
(65 durometre)

EPDM : Blanc cassé

300 °F (1560 °C)

Min -15°F (-26°C) -450 °F (-268 °C) -40 °F (-40 °C) -40 °F (-40 °C)
Pression, max
psig 250 800 250 250
(bar) (17) (55) (17) (17)
PxT, max
(psig x °F) 50 000 250 000 50 000 50 000
(bar x °C) (1717) (8 600) (1717) (1717)
REMARQUES :

t Brides a face plate fortement recommandées, pour les styles 370, XP et 6800.
*  Testé par BALASZ Labs pour les extractibles des métaux traces, anions, cations
et COT. Résultats disponibles sur demande.

Garlock
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** Consultez le service technique Garlock pour toute information sur la FDA.
*** 3505 est sans marque et satisfait aux exigences de NSF-61

Leaders de l'intégrité d'étanchéité
21



Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Produits d'étanchéité GRAPH-LOCK®

AVANTAGES

Excellente résistance

» Le matériau en graphite lamellaire exfolié pur excelle dans des
conditions extrémes, résistant a la chaleur, la pression et les produits
chimiques agressifs

» Eprouvée en toute sécurité contre les incendies

Etanchéité fiable

» Etanchéise facilement sous une charge modérée de boulon, offre la
rétention de couple supérieure

» Conserve la stabilité dimensionnelle a des températures élevées ;
étanchéise hermétiquement méme pendant les fluctuations de pression

Polyvalence

» Disponible en deux qualités - la qualité industrielle est pure a 98 % ;
la qualité nucléaire est 99,5 %

» Disponible en feuille homogéne ou standard intercalée pour des
applications nécessitant une résistance supplémentaire

Egalement disponible en :
» Style 3120 - feuille homogene de qualité nucléaire
» Style 3122 - feuille homogene de haute pureté

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

Voir la remarque ci-dessous pour DTL 24696

3124/3126 3123/3125 3125 SS 3125 TC HOCHDRUCK® 3128
. 0,004 po 316SS
Description 316SS Fil inséré Homogepe/ 0,002 po 3165S Languette Graphite renforcé
stratifié Insert de papier S o
insérée
Température’

Minimum  -400 °F (-240 °C) -400 °F (240 °C) ~ -400 °F (240 °C)  -400 °F (-240 °C) -400 °F (-240 °C)
Max. dans I'atmosphére 850 °F (454 °C) 850 °F (454 °C) 850 °F (454 °C) 850 °F (454 °C) 850 °F (454 °C)
Max. dans la vapeur 1200 °F (650 °C) 1200 °F (650 °C) 1200 °F (650 °C) 1200 °F (650 °C) 1200 °F (650 °C)
Pression, max. psig (bar) 2 000 (140) 2 000 (140) 2 000 (140) 2 000 (140) 2 000 (140)
PxT, max'
(psig x °F) : 1/32 po, 1/16 po 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
(bar x °C): (0,8 mm, 1,6 mm) (25 000) (25 000) (25 000) (25 000) (25 000)

1/8 po (3,2 mm)
Etanchéisation (ASTM F37B)?

350 000 (12 000)

350 000 (12 000)

350 000 (12 000)

350 000 (12 000)

350 000 (12 000)

Carburant A ASTM ml/h 1,5° 0,2/0,3 0,25 0,3% 0,2
Azote mi/hr 1.5 0,5 0,2 0,3 0,1
Perméabilité aux gaz cc/min 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
(DIN 3535 Partie 4)*
Relaxation de fluage (ASTM F38) % 20 5/10 12 15 10
Plage de compressibilité % 35 40 35 35 30-40
(ASTM F36)
Récupération (ASTM F36) % 20 >15 >20 >20 20
Résistance a la traction® psi 2 300 600 4 500° 3500 4500
(ASTM F152)  (N/mm?) (15,9) (4) (31) (24) (31)

REMARQUES :
1

3

Basé sur des brides ANSI RF a notre couple préféré. Température maximum de
+1 000 °F (+540 °C) pour GRAPH-LOCK® HT. Consultez le service technique pour les
applications Garlock a I'approche de la pression maximale ou 50 % du maximum PxT.
Etanchéité ASTM F37B millimétres/h (ép. 1/32 po)
Carburant ASTM A (isooctane) : Charge du joint = 500 psi (3,5 N/mm?),

pression interne = 9,8 psig (0,7 bar)
Azote : Charge du joint = 3 000 psi (20,7 N/mm?),

pression interne = 30 psig (2 bar)

Charge du joint 1 000 psi

Garlock
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4 DIN 3535 Partie 4 Perméabilité au gaz, cc/min. (épaisseur 1/16 po)
Azote : Charge du joint = 4 640 psi (32 N/mm?),
pression interne = 580 psig (40 bar)
® 1/32 po uniquement (les joints plus épais ont une traction plus faible en raison
de leur construction métallique)

* Les valeurs ne constituent pas des limites de spécification

Voir la section Spécifications militaires sous Terminologie pour les joints pour
commander/demander des informations supplémentaires sur les exigences.
Pour assurer la réception du produit avec le marquage DTL 24696 requise, la
certification sera nécessaire ; les frais connexes basés sur la quantite.
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Joint HOCHDRUCK® style 3128

Matériau de joint en graphite renforcé haute performance
avec des caracteristiques d'étanchéisation améliorée

AVANTAGES

» Manipulation facile et sécurisée sans rupture

» Propriétés anti-rayures et anti-adhésives intégrées a la surface
du joint

» Joints beaucoup plus serrés que les joints de graphite standard

» Disponible avec soufre réduit (3128RS)

» Les joints a queue d'aronde étanchéisent hermétiquement

Facile a installer
» Peut étre coupé avec un couteau utilitaire
» Reste a plat lors de I'installation

FACILE A INSTALLER

FACILE A COUPER

Blocage en graphite
Agent dans la totalité

316L inoxydable
Inserts en acier

Garlock
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Instructions d'installation pour les joints a queue d'aronde

Aprés l'accouplement, les sections de la queue d'aronde
correspondantes, enveloppent une longueur de bande en graphite
a finition lisse Graphic ou de bande texturée Garlock Diamond
(épaisseur 0,010 po) autour de la zone en queue d'aronde. La largeur
de la bande de graphite doit étre supérieure d'au moins 1/2 po par
rapport a la zone de queue d'aronde. Enveloppez la bande sur un tour
complet autour du joint dans la zone de queue d'aronde. Assurez-
vous de chevaucher la bande d'environ 1/2 po et la bande coupée. NE
PAS tenter d'ouvrir ou de déplacer la bande a ce niveau sous risque
d'endommager la bande. Avec un morceau de métal plus grand que
dans la zone que la zone de la queue d'aronde, tapez doucement
avec un marteau et insérez la bande dans le joint. Placez les brides
ensemble et suivez les procédures normales d'installation.

AVERTISSEMENT :

Une sélection incorrecte d'un produit d'étanchéité pour votre application peut entrainer des
blessures graves et/ou des dommages matériels. Vous ne devriez pas acheter ni utiliser
I'un des produits identifiés dans cette brochure sans entreprendre une étude approfondie
et indépendante, et sans obtenir I'évaluation de votre application par des professionnels
qualifiés. Les descriptions des produits contenus dans cette brochure constituent des
lignes directrices générales pour la sélection et I'installation de produits et peuvent ne
pas convenir a votre projet en particulier.

Les données de performance et les mesures contenues dans cette brochure ne sont pas
des limites min/max de spécification, ni des garanties de performance, mais représentent
plutdt des valeurs typiques qui ont été établies sur la base d'essais sur le terrain, les
rapports sur le terrain & la clientéle, ou des essais en interne. La performance réelle varie
par rapport a ces valeurs et vous ne devriez pas vous baser sur ces chiffres pour déterminer
la pertinence de |'utilisation du produit dans une application particuliere.

Bien que le plus grand soin ait été utilisé pour la compilation de cette brochure, nous
déclinons toute responsabilité pour les erreurs potentielles. Les spécifications sont sujettes
a des modifications sans préavis. Cette édition annule toutes les éditions précédentes.
Sujettes a des modifications sans préavis.

GARLOCK est une marque déposée pour les garnitures, les joints, les joints d'étanchéité,
et les autres produits de Garlock.

Leaders de l'intégrité d'étanchéité
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Joints en caoutchouc de qualité supérieure (ASTM)

AVANTAGES

Vaste gamme de caoutchoucs naturels et synthétiques

» Incompressible - Peut étre déformé, selon durometre et la
section transversale, mais ne peut jamais étre réduit en volume

» Extensible — Peut étre assemblé sur une projection ou a épaule
et s'enclencher fermement dans une rainure

» Hautement imperméable — Peut servir de barriere étanche contre

le passage des gaz ou des liquides
» Elastique - Peu de pression de la bride nécessaire pour réaliser

un contact étroit avec le joint, ce qui permet le déplacement avec

les surfaces de bride, en maintenant toujours une étanchéité
» Conforme a la Rubber Manufacturers Association (RMA)

LEGENDE DE LA GAMME ASTM D2000

Style Légende de la gamme ASTM

22 2AAB807A13Z1

7797 4BC815A14E014E034G21

7986 6BC620E014E034G21

8314 4AAB610A13B13B33, BA610A14B13
9064 2BE620A14E014E034F17

9122 5BG620A14B14EA14E014E034
9518 2HK710B3721

98206 4BA815A14B13C12

Garlock
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TOLERANCES COMMERCIALES STANDARD
Joint avec membrane et en caoutchouc renforcé
de qualité supérieure

Epaisseur nominale

Fractions Décimales Tolérance
inf. a 1/32 po 0,031 po +0,010 po
1/32 po jusqu'a 1/16 po 0,31 po jusqu'a 0,062 po +0,012 po
1/16 po jusqu'a 1/8 po 0,062 po jusqu'a 0,125 po +0,016 po
1/8 po jusqu'a 3/16 po 0,125 po jusqu'a 0,187 po +0,020 po
3/16 po jusqu'a 3/8 po 0,187 po jusqu'a 0,375 po +0,031 po
3/8 po jusqu'a 9/16 po 0,375 po jusqu'a 0,562 po +0,047 po
9/16 po jusqu'a 3/4 po 0,562 po jusqu'a 0,750 po +0,063 po
3/4 po jusqu'a 1 po 0,750 po jusqu'a 1,00 po +0,093 po

1 po et plus 1,00 po et plus +10 %

AVERTISSEMENT :

Une sélection incorrecte d'un produit d'étanchéité pour votre application peut entrainer des
blessures graves et/ou des dommages matériels. Vous ne devriez pas acheter ni utiliser
I'un des produits identifiés dans cette brochure sans entreprendre une étude approfondie
et indépendante, et sans obtenir |'évaluation de votre application par des professionnels
qualifiés. Les descriptions des produits contenus dans cette brochure constituent des
lignes directrices générales pour la sélection et I'installation de produits et peuvent ne
pas convenir a votre projet en particulier.

Les données de performance et les mesures contenues dans cette brochure ne sont pas
des limites min/max de spécification, ni des garanties de performance, mais représentent
plutét des valeurs typiques qui ont été établies sur la base d'essais sur le terrain, les
rapports sur le terrain a la clientéle, ou des essais en interne. La performance réelle varie
par rapport a ces valeurs et vous ne devriez pas vous baser sur ces chiffres pour déterminer
la pertinence de |'utilisation du produit dans une application particuliere.

Bien que le plus grand soin ait été utilisé pour la compilation de cette brochure, nous
déclinons toute responsabilité pour les erreurs potentielles. Les spécifications sont sujettes
a des modifications sans préavis. Cette édition annule toutes les éditions précédentes.
Sujettes a des modifications sans préavis.

GARLOCK est une marque déposée pour les garnitures, les joints, les joints d'étanchéité,
et les autres produits de Garlock.
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Joints en caoutchouc de qualité supérieure (ASTM)

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

Matériaux EPDM Néopréne Néopréne Néopréne Nitrile SBR Fluoro- Fluoro- EPDM
élastomere élastomere
(Type A) (Type A)
Style 8314 7986 7797 9064 9122 22 9518 9520 98206
Couleur Noir Noir Noir Blanc cassé Noir Rouge Noir Noir Noir
Dureté
(ASTM D2240)
(Shore A) £ 5 60 60 80 60 60 75 75 75 80
Résistance a la
traction a la traction
psi (N/mm?)
(ASTM D412) 1000 (7) 2000 (14) 1500 (10) 2400 (17) 2000 (14) 700 (5) 1000 (7) 1000 (7) 1500 (10)
Allongement, min. %
(ASTM D412) 300 350 125 790 500 150 175 180 185
Jeu de compression
Méthode ASTM B
(ASTM D395) 22ha 70ha 70ha 22ha 22ha 22ha 22ha
Déviation de 25 %, 188°F (70°C) ~ 212°F(100°C) 212 °F (100°C) 212°F(100°C) 158 °F (70°C) 350°F (175°C)  158°F (70°C)
% maximum 25 35 75 20 40 50 25
Chgt du volume
aprés immersion
dans ASTM Huile n®1
(ASTM D471)
70 ha212°F
(100 °C), % 4a3 -7a0 -10a5
Chgt du volume
aprés immersion
dans ASTM Huile n°3
(ASTM D471)
70 ha212°F
(100 °C), % 50a80 45360 0a25
Epaisseur disponible,  1/16,332, 18, 116,382,118, 50 PRSI a6 amo, s 116 3a2. 18, 116,18, 618
pouces 3/16, 1/4 3/16, 1/4 et > o ' ' ' 3/16, 1/4 et > 3/16, 1/4 et > 3/16, 1/4 '
1/4et> et>

Finition disponible Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu)

MIL-R-3065 MIL-R-3065

MIL-Std. 417 MIL-Std. 417 HHG-156 NSF-61
Satisfait aux Qualité de Qualité de Type Il .
Spécifications type S type S 21CFR177.2600 ASTM-D-1330 o

SC620 SC815 Qualité l et Il
AEsEs AEEs
Température _40(5003@0 ? -20°F-250°F  -20 °F-250 °F -20 °F - 250 °F -20°F-250°F  -10°F-200°F  -15°F-400°F  -15°F-400°F _40(:6025? h
plage, °F (°C) 150 °C) (29°C-121°C  (29°C-121°C  (29°C-121°C  (29°C-121°C  (23°C-93°C  (26°C-204°C (-26°C-204°C 135°C)
PxT, max'
(psig x °F) 30000 20 000 20000 20000 20000 20000 30000 30000 30000
(bar x °C) (900) (600) (600) (600) (600) (600) (900) (900) (900)
Pression max. 250 (17) 250 (17) 250 (17) 250 (17) 250 (17) 250(17) 250 (17) 250 (17) 250 (17)
psig (bar)
Pression op. préférée 150 (10) 150 (10) 150 (10) 150 (10) 150 (10) 150 (10) 150 (10) 150 (10) 150 (10)
REMARQUE :

Consultez le service technique des applications Garlock a I'approche des limites maximales de température, de la pression, ou P x T.

¥ Les valeurs ne constituent pas des limites de spécification

Garlock
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Joint d'étanchéité et membrane
en caoutchouc renforcé

AVANTAGES
Elastique et solide

LEGENDE DE LA GAMME ASTM D2000

) o o Style Légende de la gamme ASTM*
» Combine I'élasticité et I'extensibilité de caoutchouc avec la force de
I'insert en tissu 19 2AAB10A13
» Spécialement composé dans différentes résistances a I'éclatement 7992 2BC520A14B14E014E034F17
pour pratiquement toutes les conditions de service 3798 3BC715A14E014E034
9200 2BG720EA14E014

* Pour le composé de caoutchouc, et non tissu

Style 9200

AVANTAGES
Amélioration de I'étanchéisation
» Le caoutchouc nitrile renforcé au nylon empéche les fuites
» Aucune fuite mesurable pendant I'essai ASTM F37 pour la soudabilité d'azote
» Résiste a I'extrusion ; s'étanchéise a une tres faible contrainte de compression
» Remplacement idéal pour le caoutchouc avec du tissu inséré dans les applications avec de I'eau

PROPRIETES PHYSIQUES TYPE*

Caoutchouc renforcé Membrane
Ne style
19" 9200 79921 8798

Caoutchouc SBR a/c tissu

de coton de 5,0 oz d'une P .
Matériaux épaisseur de 1/32 po comme  Nitrile a/c insert en nylon ,\igﬁgregfr%ctl?saefd%e Néopréne a/c insert en

insert de tissu ; bandelette propriétaire de 5 oz' P 29 0z 4 nylon de 130z

en coton de 10,8 oz pour

tous les autres

Dureté du caoutchouc
(Shore A) 5 80 70 50 70
Essai d'éclatement sur Pas recommandé pour Pas recommandé pour 290 (20) 1000 (70)
une ouverture d'un utilisation comme matériau utilisation comme 1/8 pi, 1 pli 1/8 pi, 1 pli

dia. de 2 po (50 mm)
psi (bar)

de membrane matériau de membrane

Nombre de plis 1/32 po, 1/16 po, 3/32 po, 1/16 po, 1/8 po : 1 plis 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, ~ 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po,

Epaisseur disponible

1 pli 1 plis 1 plis
1/8 po : 2 plis, 3/16 po " 3 plis 3/16 po : 2 plis 3/16 po : 2 plis
1/4 po : 4 plis 1/4 po : 3 plis 1/4 po : 3 plis

1/32 po, 1/16 po, 3/32 po,
1/8 po, 3/16 po, 1/4 po

1/16 po, 1/8 po

1/16 po, 3/32 po, 1/8 po,

3/16 po, 1/4 po

1/16 po, 3/32 po, 1/8 po,
3/16 po, 1/4 po

Largeur disponible 48 po 48 po 48 po 48 po
Finition disponible Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu) Satin (tissu)
Température, max. 200 °F (95 °C) 250 °F (120 °C) 250 °F (120 °C) 250 °F (120 °C)
Pression interne, max

psig (bar) 250 (17) 250 (17) NA NA
Pression op. préférée 150 (10) 150 (10) NA NA

REMARQUES :

" L'insert spécial élimine completement le suintement a travers I'insert

Le tissu ou le tissu inséré au caoutchouc peut fuir a travers le tissu lorsqu'il est utilisé comme joint d'étanchéité
Autres tailles disponibles sur demande

Garlock
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Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

3510

GYLON®

3560

3561

Numéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500
9850

2900
2950

9900 9800 3000

2920
3200
3400

2930
3300

5507
3700

Acétaldéhyde

Acétamide

Acétate d'allyle

Acétate d'amyle

Acétate de butyle

Acétate de potassium

Acétate de vinyle

Acétate d'éthyle

Acétone

Acétonitrile

Acétophénone
2-acétylaminofluorene
Acétylene

Acide abiétique

Acide acétique (brut, glacial, pur)
Acide acrylique

Acide benzoique

Acide borique

Acide bromhydrique

Acide butyrique

Acide carbolique, Phénol

Acide carbonique

Acide chloracétique

Acide chlorazotique (eau régale)
Acide chlorazotique (eau régale)
Acide chloronitrique (eau régale)
Acide chlorosulfonique

Acide chromique

Acide citrique

Acide crotonique

Acide fluorhydrique, anhydre

Acide formique

Acide HF, 65 % a anhydre, supérieur a 150 °F
Acide HF, jusqu'a anhydre, 150 °F et moins
Acide HF, Moins de 65 %, supérieur a 150 ‘F

A

> > > > > > > > > > > > >

> =

O o o r>» O > > > x> x> > > > > > > >

A

> > > > > > > 2> > > > >

> =

O o o> O > > > > > > > > > > > > > >

A

> > > > > > > = > > > > >

> =

> O >» > » » > > r>r > > > > > > >

> >

A

> > > > > > > 2> > > > >

> =

W w WO >» > > O > >

> w

O O O W O

A

> > >» > > > > = > > > > >

= =

T Ww WO > > > O > >

> w

O O O mw O

A

> > > > > > > 2> > > > >

> >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >

A

O 0o » >» > >»>» > > >2>>>>> > > > 2> > > > >

> > > > > > > O

@

> > O 0O O 0O 0 ®B >0 o000 >

@

O O 0O O O 0O > OO0 0 0 0O 0 >» O > 0O > @O0

©

WO OO0 00
T > 0 O O >

w O O
> > O O O O O

@
ey

O O > O 0O O 0 0O W > 0 > 0O > WO

O O 0O O o0 0O > OO0 0 00O 0 > O > 0O > @O0

O O O

O

W O O+ mw O O > 0000

@

O O > O O O 0O 0O @ > 0 > 0> ;WO

O O O

©

> 0O O mw w o ® > 0o0o0 >

)

O O 0O m o O > O OO0 00O 0 > O >» O > WO

B

om0 W w0 ® > o wow w

@ @

O O 0O m o O > OO0 0 0 0O > w > O > w

REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock
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CODE

A
B
C

Approprié

En fonction des conditions de fonctionnement

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Acide hydrochlorique A A A C C A A C C C C C C
Acide hydrocyanique A A A A A A A A B A B B A
Acide hydrofluorosilicique C C A C C A A C C C C C C
Acide hydrofluorosilicique © C A © © A A © C © © © ©
Acide lactique, 150 ‘F et moins A A A A A A A A A A A A A
Acide lactique, au-dessus de 150 °F A A A A A A A - - - - - -
Acide maléique A A A A A A A B B B B B A
Acide méthacrylique A A A - - A A C C C C C C
Acide muriatique A A A C C A A C C C C C C
Acide nitrique, brut A A A - - A © © © © © © ©
Acide nitrique, fumant rouge A A A B B A C C C C C C C
Acide nitrique, inférieur a 30 % A A A A A A C C C C C C C
Acide nitrique, supérieur a 30 % A A A A A A C C C C C C C
Acide nitro-chloronitrique (eau régale) A A A B B A C C C C C C C
Acide nitro-muriatique (eau régale) A A A B B A C C C C C C C
Acide oléique A A A A A A A B - B - © ©
Acide oxalique A A A B B A A C - C - B B
Acide palmitique A A A A A A A A B A B B A
Acide perchlorique A A A C C A C C C C C C C
Acide phosphorique, brut C C A C B A A C C C C C C
Acide phosphorique, inférieur a 45% A A A A A A A C C C C C C
Acide phosphorique, supérieur a 45 %, jusqu'a 150 ‘F B B A B B A A © © @ © © ©
Acide phosphorique, supérieur a 45 %, supérieur a 150 °F C B A C B A A C C C C - -
Acide phtalique A A A A A A A C - C - B
Acide picrique, en fusion - - - - - - - - - - - - -
Acide picrique, solution aqueuse A A A A A A A B B B B B B
Acide prussique, acide hydrocyanique A A A A A A A A B A B B A
Acide stéarique A A A A A A A A A A A A A
Acide sulfureux A A A B B A - B B B B - -
Acide sulfurique,10 a 75 %, 500 °F et moins A A A C € A - - C - C € C
Acide sulfurique, 150 °F et inférieur A A A B B A C C C C C C
Acide sulfurique, 75 a 98 %, 150 °F & 500 °F A B B C © A © € © © © © ©
Acide sulfurique, 75 a 98 %, 150 °F et moins A A B C C A C C C C C C C
Acide sulfurique, au-dessus de 150 °F A A A © © A - - © - © © ©
Acide sulfurique, fumant A - C C C A C C C C C C C
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B Enfonction des conditions de fonctionnement
les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus. .
C  Inappropri¢
- Aucune donnée ou preuves insuffisantes
Garlock
an Eﬁr 'Pv'mcn Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

3510

GYLON®

3560

3561

Numéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500
9850
9900

9800

2900
2950
3000

2920
3200
3400

2930
3300

5507
3700

Acide tannique

Acide tartrique

Acide toluéne-sulfonique
Acide trichloracétique
Acroléine

Acrylamide

Acrylate d'éthyle
Acrylonitrile

Air - 150 °F - 300 °F

Air - 150 °F et moins
Alcool amylique

Alcool benzylique

Alcool butylique, butanol
Alcool de bois

Alcool de grain™

Alcool éthylique™

Alcool isopropylique
Alcool méthylique
Alcool propylique

Aluns

4-aminodiphényle
Ammoniac liquide, anhydre
Ammoniague gazeux, 150 °F et moins
Ammoniaque gazeux, 150 °F et plus
Anhydride acétique
Anhydride acrylique
Anhydride chromigue
Anhydride maléique
Anhydride phtalique
Aniline, huile d'aniline
o-Anisidine

Aroclors

Asphalte

Azote

Baygon
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REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

CODE

A
B
C

Approprié

En fonction des conditions de fonctionnement

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

3510

GYLON®

3560

3561

Numeéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500
9850 2950 3200 2930 5507
9900 9800 3000 3400 3300 3700

2900 2920

Benzaldehyde
Benzéne, Benzol
Benzidine
Benzonitrile
Benzotrichlorure
Béta-propiolactone
Bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude)
Bicarbonate de soude
Bichromate de potassium
Biere™

Bio-diesel (B100)
Biphényle

Bisulfate de sodium (sec)
Bisulfite de calcium
Bisulfite de sodium
Bitume

Borax

Brome

Bromoforme
Bromométhane
Bromure de lithium
Bromure de méthyle
Bromure de vinyle
Bromure d'éthyléne
Bromure d'hydrogene
Butadiene

Butane

2-Butanone

C316

C318

Calflo AF

Calflo FG

Calflo HTF

Calflo LT

Caprolactame
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REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies
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CODE

A
B
Cc

Approprié
En fonction des conditions de fonctionnement
Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité



Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Captan A A A A A A A C C C C C
Carbamate d'éthyle A A A A A A A C C C C B B
Carbaryl A A A A A A A C C C C C C
Carburéacteurs (A, B et JP* jusqu'a JP?) A A A A A A A A C A C B C
Carburéacteurs (JP° et JP'0) A A A A A A A C € © € © C
Catéchol A A A A A A A C B C B - -
Cétane (hexadécane) A A A A A A A A © A © B ©
Chloramben A A A - - A A C C C C C C
Chlorate de sodium A A A A A A A © - © - C ©
Chlordane A A A - - A A C C C C C C
Chlore, humide A A A C C A A C C C C C C
Chlore, sec A A A A A A A - - - - - -
2-chloroacétophénone A A A B B A A © € © © © ©
Chlorobenzéne A A A A A A A C C C C C C
Chlorobenzilate A A A - - A A © © C © C ©
Chloroéthane A A A A A A A C C C C C C
Chloroéthylene A A A A A A A C C C C C C
Chloroforme A A A A A A A C C C C C C
Chloropréne A A A B B A A © € © © € ©
Chlorure d'allyle A A A B B A A C C C C C B
Chlorure d'aluminium A A A B B A A A A A A A A
Chlorure d'ammonium A A A B B A A A A A A A A
Chlorure de baryum A A A B B A A A A A A A A
Chlorure de benzoyle A A A - - A A C - C - C C
Chlorure de benzyle A A A - - A A © C C C C B
Chlorure de calcium A A A B B A A A A A A A A
Chlorure de cuivre A A A © @ A A A A A A A A
Chlorure de diméthyl carbamoyle A A A C C A A C C C C C C
Chlorure de magnésium A A A B B A A A A A A A A
Chlorure de méthyle A A A B B A A C C C C C C
Chlorure de méthyléne A A A A A A A © © € © € ©
Chlorure de nickel A A A B B A A A A A A A A
Chlorure de sodium A A A B B A A A A A A A A
Chlorure de soufre A A A C C A A C C C C C C
Chlorure de thionyle A A A C C A A C C C C C C
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B En fonction des conditions de fonctionnement

les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

c

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Chlorure de vinyle Al Al Al Al Al Al Al C C C C C
Chlorure de vinylidéne Al Al Al Al Al Al Al C C C C C C
Chlorure de zinc A A A B B A A A A A A A A
Chlorure d'éthyle A A A A A A A © C € C € ©
Chlorure d'éthylidene A A A A A A A C C C C C C
Chlorure ferrique A A A C C A A A A B B B B4
Chlorure mercurique A A A C C A A A A A A B A
Chlorure stannique A A A © © A A B B B B - B
Chromate de potassium, rouge A A A A A A C A B A B B A
Colle, a base de protéines A A A A A A A A A A A A A
Colorants d'aniline A A A A A A A C B C B B B
Créosote A A A A A A A B € B € B C
Crésols, acide crésylique A A A A A A A C C C C C C
Cumene A A A A A A A © © @ © @ ©
Cyanamide calcique A A A A A A A B B B B B B
Cyanure de potassium A A A A A A A A A A A A A
Cyanure de sodium C C A C C A A C C C C C C
Cyclohexane A A A A A A A A C A C B C
Cyclohexanone A A A A A A A C C C C C B
Diazométhane A A A A A A A - - - - - -
Dibenzofurane A A A A A A A C C C C C C
1,2-Dibromo-3-chloropropane A A A B B A A C C C C C C
Dibromoéthane A A A A A A A C C C C C C
Dibromure d'éthyléne A A A A A A A C @ € © € C
Dibutyl phthalate A A A A A A A C C C C C B
Dibutylsébacate A A A A A A A C C C C C B
1,4-dichlorobenzéne A A A A A A A C C C C C C
3,3-dichlorobenzidene A A A - - A A © © © C (© C
Dichloroéthane (1,1 ou 1,2) A A A A A A A C C C C C C
1,1-dichloroéthyléne A Al Al Al Al Al Al C C C C C C
Dichlorométhane A A A A A A A C C C C C C
1,2-dichloropropane A A A A A A A © © C © © C
1,3-dichloropropéne A A A B B A A C C C C C C
Dichloro-propylene A A A A A A A © © © © © ©
Dichlorure d'éthylene A A A A A A A C C C C C C
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B Enfonction des conditions de fonctionnement
les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus. .
C  Inappropri¢
- Aucune donnée ou preuves insuffisantes
Garlock
an Eﬁr 'Pv'mcn Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

3510

GYLON®

3560

3561

Numéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500
9850

9900 9800

2900
2950
3000

2920
3200
3400

2930
3300

5507
3700

Dichlorvos

Dichromate de potassium
Diéthanolamine
Diéthylcarbonate
3,3-dimethoxybenzidene
Diméthylamine
Diméthylaminoazobenzene
3,3-diméthylbenzidine
Diméthylformamide
4,6-dinitro-o-crésol et ses sels
2,4-dinitrophénol
2,4-dinitrotoluéne

Dioxane

Dioxyde de carbone, humide
Dioxyde de carbone, sec
Dioxyde de chlore

Dioxyde de fluor

Dioxyde de soufre
1,2-Diphénylhydrazine
Diphyl DT

Disulfure de carbone
Dowfrost

Dowfrost HD

Dowtherm 4000

Dowtherm A

Dowtherm E

Dowtherm G

Dowtherm HT

Dowtherm J

Dowtherm Q

Dowtherm SR-1 (éthyléne glycol)
E85 (85 % Ethanol, 15 % Gaz)
Eau de chaudiere

Eau régale

Eau salée
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REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

CODE

A
B
C

Approprié

En fonction des conditions de fonctionnement

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Eau, acide minier a/c sel oxydant A A A C C A - B - B - B -
Eau, acide minier sans sel oxydant A A A A A A A A - A - B A
Eau, condensat retourné A A A A A A A A A A - - A
Eau, distillée A A A A A A A A A A A A A
Eau, eau de mer A A A B B A A A A A A A A
Eau, robinet A A A A A A A A A A A A A
Eaux usées A A A A A A A A B A B B B
Echappement, moteur/combustion - - - - - - - B B B B B B
Epichlorhydrine A A A A A A A C C C C C B
1,2-Epoxybutane A A A A A A A S C S C C C
Essence d'aviation A A A A A A A B C B C B C
Essence, acide A A A A A A A A © A B B C
Essence, raffinée A A A A A A A A C A B B C
Esters de phosphate A A A A A A A © © © © © B
Ethane™ A A A A A A A A B A B B C
Ethanol, alcool éthylique™® A A A A A A A A A A A A A
Ether diméthylique A A A A A A A B C B C B B
Ether éthylique A A A A A A A B @ B C B B
Ethers A A A A A A A B C B C B B
Ethylbenzéne A A A A A A A C C C C C C
Ethylcellulose A A A A A A A A A A A A A
Ethylene A A A A A A A A B A B B @
Ethyléne glycol A A A A A A A A A A A A A
Ethyléne thiourée A A A A A A A - - - - € €
Ethyleneimine - - A - - A A C C C C C C
Fluide pour transmission A A A A A A A A A C A C B C
Fluor, gaz - - - - Al C C C C C C C
Fluor, liquide - - - C C - C C C C C C C
Fluorure d'aluminium C - A C C A A C C C C C C
Fluorure d'hydrogene,jusqu'a150 “F © © © © © A A © © © @ © ©
Formaldéhyde A Al Al Al Al Al Al Al B’ Al B B’ Al
Furfural A A A A A A A € C € © B B
Gaz de cokerie A A A A A A A B C B C B C
Gaz de gazogéne A A A A A A A A C A C B C
Gaz de haut-fourneau A A A A A A A B C B C B C
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) A A A A A A A A B A B B ©
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B Enfonction des conditions de fonctionnement
les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus. .
C  Inappropri¢
- Aucune donnée ou preuves insuffisantes
Garlock
an Eﬁr 'Pv'mcn Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

3510

GYLON®

3560

3561

Numéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500
9850

9900 9800

2900
2950
3000

2920
3200
3400

2930
3300

5507
3700

Gaz naturel

Gélatine

Glucose

Glycérine, glycérol

Glycol

Goudron

Graisse, a base de pétrole
Heptachlore

Heptane
Hexachlorobenzene
Hexachlorobutadiéne
Hexachlorocyclopentadiéne
Hexachloroéthane
Hexadécane
Hexaméthyléne diisocyanate
Hexaméthylphosphoramide
Hexane

Hexanoate d'éthyle
Hexone

HP62

HP80

HP81

Huile de bois Chine

Huile de castor

Huile de graine de coton™
Huile de lin

Huile de mais™

Huile de soja'®

Huile de transformateur (type minéral)
Huile de Tung

Huile hydraulique, synthétique (éthers de phosphate)
Huile végétale™

Huile, pétrole

Huiles de pétrole, brutes

Huiles de pétrole, raffinées
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REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

CODE

A
B
C

Approprié

En fonction des conditions de fonctionnement

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock
GYLON®

Substance
3535 5500 2900 2920

3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700

Huiles hydrauliques, minérales A A A A A A A A B A B B C

Huiles lubrifiantes, acides

Huiles lubrifiantes, raffinées

Huiles lubrifiantes, types minéraux ou pétroliers
Huiles minérales

Huiles, animales et végétales'®

Hydrazine

Hydrazine diméthyle, dissymétrique

Hydrogene

Hydroquinone

Hydroxyde d'aluminium (solide)

Hydroxyde d'ammonium
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Isophorone

Javel (hypochlorite de sodium)

Kérosene
Lait'®
Laques

Lindane
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Liqueur noire de sulfate

Liqueur verte de sulfate

Liqueurs de canne a sucre
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Liquide de frein (huile minérale)

REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des »
recommandations spécifiques. A Appropri¢

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B Enfonction des conditions de fonctionnement
les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus. c | »
napproprié

- Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Garlock

an EnPro Industries family of companies Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

3510

GYLON®

3560

3561

Numéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500
9850

9900 9800

2900
2950
3000

2920
3200
3400

2930
3300

5507
3700

Lithium, élémentaire
Mazout
Mazout,acide

Mercure

Métaborate de sodium peroxyhydraté

Métaphosphate de sodium
Métaux alcalins fondus
Méthacrylate d'allyle
Méthacrylate de butyle
Méthacrylate de méthyle
Méthacrylate de vinyle

Méthane

Méthanol, alcool méthylique
Méthoxychlore

2-méthylaziridine

Méthyle chloroforme

4, 4 méthylene-bis (2-chloroaniline)
4, 4 méthylénedianiline
Méthylene-diphényl-diisocyanate
Méthyl-hydrazine
Méthylisobutylcétone (MIBK)
Méthyl-tertio- butyle éther (MTBE)
Mobiltherm 600

Mobiltherm 603

Mobiltherm 605

Mobiltherm Light
Monométhylamine

Monoxyde de carbone
MultiTherm100

MultiTherm 503

MultiTherm 1G-2

MultiTherm PG-1
N,N-Diéthylaniline
N,N-diméthylaniline

N-alcool octadécylique
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REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

CODE
A Approprié
B

c

En fonction des conditions de fonctionnement

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Naphtaline A A A A A A A € C € C @ ©
Naphte A A A A A A A A C A C B C
Naphthols A A A - - A A - - - - - -
n-butylamine A A A A A A A B - B - C B
Nitrate d'aluminium A A A A A A - B B B B B B
Nitrate d'ammonium A A A A A A - B B B B B B
Nitrate d'argent A A A A A A - B A B A A A
Nitrate de calcium A A A - - A C - - - - - -
Nitrate de calcium A A A - - A C B B B B B B
Nitrate de potassium A A A A A A - B B B B B B
Nitrate de sodium A A A A A A - B B B B B B
Nitrate propylique A A A A A A A C C C C C C
2-nitro-2-méthylpropanol A A A - A - © - © - © -
Nitrobenzéne A A A A A A A C C C C C C
2-nitro-butanol A A A - A - C - © - © -
Nitrocalcite (nitrate de calcium) A A A - A C B B B B B B
4-Nitrodiphényle A A A A A A A © C © © C ©
Nitrométhane A A A A A A A C - C - C -
4-nitrophénol A A A = - A A
2-nitropropane A A A A A A A
N-méthyl-2-pyrrolidone A A A A A A A C B © B - -
N-nitrosodiméthylamine A A A A A A A B B B B -
N-nitrosomorpholine A A A A A A A C - C - C -
N-nitroso-N-méthylurée A A A - A A - - - - - -
Octane A A A A A A A A © A € B ©
o-dichlorobenzéne A A A A A A A C C C C C C
Oléum A - © © C A - © © C © C ©
Orthodichlorobenzene A A A A A A A C C C C C C
Oxyde de bis(2-chloroéthyle) A A A - - A A C C C C C C
Oxyde de bis(chlorométhyle) A A A - - A A C C C C C B
Oxyde de chlorométhyle et de méthyle A A A - - A A © C © © € ©
Oxyde de dibenzyle A A A A A A A C C C C C C
Oxyde de propylene A A A A A A A © @ © © © B
Oxyde de styréne A A A A A A A C C C C C C
Oxyde d'éthylene Al Al Al Al Al Al Al € © € © C €
Oxyde dichloroéthylique A A A - A A C C C C C C
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B Enfonction des conditions de fonctionnement
les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus. .
C  Inappropri¢

Garlock

38

an EnPro Industries family of companies

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité



Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

GYLON®

3510 3560 3561

Numéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500 2900 2920
9850 2950 3200 2930 5507

9900 9800 3000 3400 3300 3700

Oxygéne, gaz

Ozone

Paraffine

Paratherm HE

Paratherm NF

Parathion

Paraxyléne
Pentachloronitrobenzene
Pentachlorophénol

Pentafluorure d'iode

Pentane

Perborate de sodium
Perchloroéthylene

Permanganate de potassium
Peroxyde de méthyléthylcétone
Peroxyde de sodium

Peroxyde d'hydrogéne, 10 %
Peroxyde d'hydrogéne,10-90 %
Pétrole brut

Pétrole brut, acide
Pétrole/Carburant diesel

Phénol

Phosgene

Phosphate d'ammonium, dibasique
Phosphate d'ammonium, monobasique
Phosphate d'ammonium, tribasique
Phosphate de sodium, dibasique
Phosphate de sodium, monobasique
Phosphate de sodium, tribasique
Phosphate ferrique

Phosphine

Phosphore, élémentaire
Phosphore, pentachlorure

Phtalate de bis(2-éthylhexyle)
Phthalate de diméthyle
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REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

CODE

A
B
C

Approprié
En fonction des conditions de fonctionnement
Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numeéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Pinene A A A A A A A A C A C B C
Pipéridine A A A A A A A C C C C C C
Polyacrylonitrile A A A A A A A A A A A A A
Polychlorobiphényles A A A A A A A © C © © © ©
Potasse, carbonate de potasse A A A A A A A A A A A A A
Potassium, élémentaire © © © © C © © € C © © © ©
p-phénylénediamine A A A A A A A C C C C - -
Propane A A A A A A A A C A C B C
Propionaldéhyde A A A A A A A C C C C - -
Propoxur (Baygon) A A A A A A A © © © © - -
Propyléne A A A A A A A C C C C C C
Propylene glycol A A A A A A A A A A A - A
1,2-propyléneimine - - A - - A A C C C C C C
Pyridine A A A B B A A C C C C C B
Quinoléine A A A B B A A C C C C C C
Quinone A A A A A A - - - - - - -
R10 A A A B B A A C C C C C C
R 11 A A A A A A A A C A C C C
R 112 A A A A A A A A C A C A C
R 113 A A A A A A A A A A A A C
R114 A A A A A A A A A A A A A
R 114B2 A A A A A A A A C A © A €
R 115 A A A A A A A A A A A A A
R12 A A A A A A A A A A A A A
R 123 A A A A A A A ce C ce C A® C
R 124 A A A A A A A C A C A A A
R 125 A A A A A A A - A - A A A
R13 A A A A A A A A A A A A A
R 134a A A A A A A A B A B A A A
R 13B1 A A A A A A A A A A A A A
R 141b A A A A A A A A - A - A -
R 142b A A A A A A A A A A A A A
R 143a A A A A A A A - A - A A A
R 152a A A A A A A A A A A A A A
R 21 A A A A A A A C C C C A C
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B Enfonction des conditions de fonctionnement

les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus. »
C  Inappropri¢

- Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Garlock

an EnPro Industries family of companies Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
R 218 A A A A A A A A A A A A
R 22 A A A A A A A B B B B A A
R 23 A A A A A A A € A € A A A
R 290 (propane) A A A A A A A A C A C B C
R 31 A A A A A A A G A © A A A
R 32 A A A A A A A A A A A A A
R 500 A A A A A A A A - A - A -
R 502 A A A A A A A A A A A A -
R 503 A A A A A A A © A © A A A
R 507 A A A A A A A B - B - A A
R 717 (ammoniaque) A A A A A A A B - B - A A
R 744 (dioxyde de carbone) A A A A A A A A A A A A A
R1234 yf A A A A A A A B - B - A B
Réfrigérants VOIR LES VALEURS SPECIFIQUES CI-DESSOUS
Salpétre chaux (nitrate de calcium) A A A - - A © B B B B B B
Salpétre norvégien(nitrate de calcium) A A A - - A C B B B B B B
Salpétre, nitrate de potassium A A A A A A - B B B B B B
Saumure (chlorure de sodium). A A A B B A A A A A A A A
2,4-D, D, sels et esters A A A - A A © © C © C ©
2,4-D, D, sels et esters A A A - A A C C C C C C
Silicate de sodium B B A B A A A B B B B B B*
Skydrols A A A A A A A C C C C C B
Sodium, élémentaire © © © © @ € @ C © © € @
Solutions au chromage -5 -5 A -5 B A A C C C C C C
Solutions de détergent B® B A A A A A B® B" B B® B B®
Solutions savonneuse A A A A A A A A A A A A A
Solvant Stoddard A A A A A A A A € A C B C
Solvants a laque A A A A A A A C C C C C C
Solvants chlorés, humides A A A C C A A C C C C C C
Solvants chlorés, secs A A A A A A A C C C C C C
Soude © B A8 € AP AT AP © € © @ € C
Soude caustique C B A8 C A8 Al AS C C C C C C
Soufre, fondu A A A A A A A C € © @ B C
Styréne Al Al Al Al Al Al Al C C C C C C
Sulfate d'aluminium A A A B B A A A A A A A A
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B En fonction des conditions de fonctionnement

les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock

an EnPro Industries family of companies

c

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920
3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507
3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Sulfate d'ammonium A A B B B A A A A A A A A
Sulfate de cuivre A A A A A A A A A A A A A
Sulfate de diéthyle A A A A A A A C C C C - C
Sulfate de diméthyle A A A A A A A C € C € - C
Sulfate de magnésium A A A A A A A A A A A A A
Sulfate de nickel A A A A A A A A A A A A A
Sulfate de potassium A A A A A A A A A A A A A
Sulfate de sodium A A A A A A A A A A A A A
Sulfate de titane A A A A A A A C C C C C C
Sulfate de zinc A A A A A A A A A A A A A
Sulfate ferrique A A A B B A A A A A A A A
Sulfure de baryum A A A A A A A A A A A A A
Sulfure de carbonyle A A A - - A A C C C C C C
Sulfure de sodium A A A A A A A A A A A A A
Sulfure d'hydrogéne, sec ou humide A A A A A A A B B B B B B
1,3-Sultone de propane A A A - A A - - - - - -
Superoxyde de sodium A A A A A A C C C C C C C
Syltherm 800 A A A A A A A B B B B B B
Syltherm XLT A A A A A A A B B B B B B
T-butylamine tertiaire A A A A A A A B - B - C B
2,3,7,8-TCDB-p-Dioxine A A A - - A A C C C C C C
Térébenthine A A A A A A A A C A © C €
Tert-butylamine A A A A A A A B - B - C B
Tétrabrométhane A A A A A A A C C C C C C
Tétrachloréthane A A A A A A A C C C C C C
Tétrachloroéthyléne A A A A A A A C C C C C C
Tétrachlorure de carbone A A A B B A A C C C C C C
Tétrachlorure de titane A A A C (© A A B C © C © ©
Tétrahydrofuranne, THF A A A A A A A C C C C C C
Tétroxyde d'azote A A A - - A - C C C C C C
Therminol 44 A A A A A A A C C C C C C
Therminol 55 A A A A A A A © @ C © © ©
Therminol 59 A A A A A A A C C C C C C
Therminol 60 A A A A A A A € C © C C €
Therminol 66 A A A A A A A C C C C C C
REMARQUES : CODE
Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des
recommandations spécifiques. A Approprié
*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour B Enfonction des conditions de fonctionnement
les joints ou contactez le service technique pour applications au numeéro ci-dessus. .
C  Inappropri¢
- Aucune donnée ou preuves insuffisantes
Garlock
an Eﬁr 'Pv'mcn Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Substance

3500

3504
3565

3510

GYLON®

3560

3561

Numéro du Style Garlock

3535
3540
3545

3530

5500
9850

2900
2950

9900 9800 3000

2920
3200
3400

2930
3300

5507
3700

Therminol 756

Therminol D12

Therminol LT

Therminol VP-1

Therminol XP

Thiosulfate de sodium, "Hypo"
Toluene

o-toluidine
2,4-Toluénediamine
2,4-Toluénediisocyanate
Toxaphine
1,2,4-trichlorobenzene
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthyléne
2,4,5-trichlorophénol
2,4,6-trichlorophénol
Tricrésylphosphate
Tricrésylphosphate
Triéthanolamine
Triéthanolamine
Triéthylaluminium
Triéthylaluminium
Triéthylamine
Triéthylamine

Trifluorure de brome
Trifluorure de chlore
Trifluraline

Trifluraline

2,2, 4-triméthylpentane
2,2, 4-triméthylpentane
Trioxyde de chrome
Trioxyde de soufre, humide
Trioxyde de soufre, sec
UCON Heat Transfer Fluid 500
UCON Process Fluid WS
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REMARQUES :

Contactez le service technique pour applications des joints d'étanchéité au 1 (800) 448.6688 pour des

recommandations spécifiques.

*Si des joints résistants au feu sont nécessaires, consultez la section Essais au feu sous Terminologie pour
les joints ou contactez le service technique pour applications au numéro ci-dessus.

Garlock
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CODE

A
B
C

Approprié

En fonction des conditions de fonctionnement

Inapproprié

Aucune donnée ou preuves insuffisantes

Leaders de I'intégrité d'étanchéité
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Manuel technique Garlock sur les produits d'étanchéité des fluides

Tableau de la résistance chimique

Feuille comprimée Garlock et GYLON®

Numéro du Style Garlock

GYLON®
Substance 3535 5500 2900 2920

3504 3540 9850 2950 3200 2930 5507

3500 3565 3510 3560 3561 3545 3530 9900 9800 3000 3400 3300 3700
Urée, 150 °F et moins A A A A A A A B - B - A A
Urée, au-dessus de 150 °F A A A A A A A - - - - - -
Vapeur saturée, jusqu'a 150 psig'? A A A A A A A A2 A2 B® B® B® B®
Vapeur, surchauffée - - - - - - - @ © @ C © @
Vernis A A A A A A A B C B C C C
Vinaigre™® A A A A A A A B B B B A A
Whisky et vins™ A A A A A A A A A A A A A
Xceltherm 550 A A A A A A A B © B C B ©
Xceltherm 600 A A A A A A A A C A C B C
Xceltherm MK1 A A A A A A A © © © C @ (@
Xceltherm XT A A A A A A A C C C C C C
Xyléne A A A A A A A € © © € C C

REMARQUES :

1.

Consultez I'usine concernant vos applications spécifiques. Voir "Monomeres"
dans la section Terminologie du catalogue des joints.

Le Style 5507 appartient a la classe “B".

Des rapports contradictoires existent concernant le caractere adéquat des joints en
NBR et en néopréne dans 123. Les utilisateurs finaux devraient en prendre note.
Le Style 5507 appartient a la classe “A".

Certains bains de chromage contiennent des fluorures qui peuvent attaquer les
substances de charge de type silice et silicate dans certains styles de GYLON®.
S'il est connu que le bain contient peu ou pas de fluorure, tous les styles
GYLON® devraient &tre compatible pour utilisation.

Il est attendu que les styles de GYLON® conviennent a une concentration de
60 % a des températures allant jusqu'a 250 °F (121 °C).

Utilisez les styles GYLON® 3502, 3503, 3505, 3562, 3563. Ces styles sont
spécialement traités, nettoyés et emballés pour le service d'oxygene.

Ce GYLONE® contient un insert en acier inoxydable. Il est possible que cela
contribue aux traces de fer qui forment alors un tannate de fer, ce qui entraine
une couleur indésirable dans I'acide tannique.

Ces styles ne sont pas les choix préférés pour le service a la vapeur, mais sont
couronnés de succes lorsqu'ils sont comprimés de maniére adéquate.

0. Siun matériau d'étanchéité, conforme aux exigences de la FDA, est
recommandé, contactez |'usine pour des recommandations spécifiques.

Garlock
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11.

Ces joints de styles GYLON® conviennent a une concentration de 75% a des
températures allant jusqu'a 400°F (204°C).

. Contrai